OLYMPUS 



CAMARA DIGITAL 

XZ-1 

Manual de Instrugoes 




• Obrigado por ter adquirido uma camara digital Olympus. Antes de utilizar a sua nova camara, leia atentamente 
este manual de modo a usufruir de urn excelente desempenho da sua camara e de uma duracao prolongada. 
Mantenha este manual num local seguro para futura referenda. 

• Recomendamos que, antes de tirar fotografias importantes, faca alguns disparos de modo a familiarizar-se com 
a sua camara. 

• Com o objectivo de melhorar continuamente os nossos produtos, a Olympus reserva-se o direito de actualizar 
ou modificar a informacao contida neste manual. 

• As ilustracdes do ecra e da camara apresentadas neste manual foram produzidas durante as fases de desenvolvimento 
e poderao divergir do produto final. 

Registe o seu equipamento em www.olympus-consumer.com/register e obtenha benefi'cios adicionais da Olympus! 



Passo 



Verificar o conteudo da embalagem 





Correia Tampa da objectiva e correia Bateria de ioes 
da tampa da objectiva de litio LI-50B 



F-2AC 
Adaptador USB-CA 




Camara digital 



Outros acessbrios nao apresentados: certificado de garantia 
O conteudo pode variar consoante o local de aquisigao. 





CD-ROM de configuracao 
OLYMPUS 



PaSSO 2 Preparer a Camara 

«Preparar a Camara» {P. 1 3) 

PaSSO Como Utilizar a Camara 

«Definigoes da Camara» (P. 3) 



PaSSO Fotografar e Reproduzir Imagens 

«Fotografar, Visualizar e Apagar» (P. 20) 



Passo , 



Imprimir 



«lmpressao directa (PictBridge)» (P. 64) 
«Reservas de impressao (DPOF)» (P. 68; 



> Nomes dos componentes 9 > Menus das Fungdes de Reprodugao. 

> Preparar a Camara 13 

> Fotografar, Visualizar e Apagar 20 

> Utilizar Modos de Disparo 28 

> Utilizar Fungdes de Disparo 36 

> Menus das Fungdes de Disparo 45 



Edigao e Impressao 52 

> Menus de Outras Definigdes da Camara ... 57 

> Imprimir 64 

> Sugestdes de Utilizagao 71 

> Apendice 76 
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DefiniQoes da Camara 

Utilizar os BotdesDirectos 



Pode aceder as fungoes mais utilizadas atraves dos botdes directos 





e 



■ Regulador de zoom (P. 22, 26) 
. Botao disparador (P. 21) 



® 



Botao © (gravar videos) f P. 21 ) 



Botao B (alternar entre o disparo e a reproducao) 
(P. 21. 23) 



MENU botao (P. 6) 



Botao INFO (alterar a visualizacao de informacoes) 
(P. 23, 26, 36, 38, 40, 44) 



Indicador 




Selector de modo 

Utilize o selector de modo para seleccionar o modo de disparo. 

iAUTO (P. 28) 
P Programa automatico (P. 20) 
A Prioridade ao diafragma (P. 29) 
S Prioridade ao obturador (P. 29) 
M Disparo manual (P. 30) 

C Configuracao do modo de personalizacao (P. 30) 
0 Pouca iuz (P. 30) 
SCN Modo de cena (P. 31 j 
' ART ' ' Fi'ltro artistico (P. 34) 
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Botao de navegagao 




A (para cima)/ 

Botao 12 (compensacao da exposicao) (P. 38) 




V (para baixo)/ 

Botao Q|0 (disparo sequencial/temporizador) {P. 38)/ 
Botao 15 (apagar) (P. 25) 

<\ (esquerda)/ 

Botao Jfi (macro) (P. 36)/ 

Botao [■■■] (marca AF) (P. 37) 



> (direita)/ 

4 Botao (flash) (P. 37) 



Guia de operagoes 

Os simbolos A V<][> apresentados para a seleccao 
de imagens e definicoes indicam que e possivel utilizar 
o botao de navegagao (consultar o topico anterior). 




Os guias de operacao, apresentados na parte inferior 
do ecra, indicam que pode utilizar o botao MENU, 
o botao 0 ou o regulador de zoom. 



Camera Menu 1/2 ; 




Guia de operacoes 
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Utillzaro controloao vivo 



Para que o controlo ao vivo seja apresentado, prima © no modo de disparo. Pode utilizar o controlo ao vivo para 
ajustar as funcoes de disparo enquanto pre-visualiza os efeitos destas no ecra. 



O controlo ao vivo nao e apresentado no modo fEQE. 

Consulte o tdpico «Menus das Funcoes de Disparo» (P. 7) para obter uma lista das funcoes que e possivel ajustar. 



1^1 — Fun goes 




Opcoes 



Ecra de controlo ao vivo 



"1 Prima 0 para visualizar o controlo ao vivo. 

2 Utilize A V para seleccionar uma funcao 
e <\[> para realgar opcoes. Em seguida, 
prima @ para seleccionar a opcao realcada. 

• A opcao realcada e aplicada quando o botao © 
e premido ou se nao forem efectuadas quaisquer 
operacoes durante urn curto pen'odo de tempo. 

Q) Alguns itens de menu poderao nao estar 
disponi'veis sob determinadas combinacoes 
de definicoes ou em alguns modos de disparo. 



Nome do item seleccionado 
actualmente 
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Utilizaros Menus 




Os menus podem ser utilizados para ajustar varias 



Prima o botao MENU no modo de disparo ou de reproducao para visualizar os menus. Os menus permitem 
o acesso a varias funcoes de disparo e de reproducao, bem como a outras definicoes da camara, incluindo 
opcoes de visualizacao e a data e hora. 



1 Prima o botao MENU. 

• Os menus sao apresentados. 



3 Utilize A V para seleccionar a opcao 
pretendida no submenu 1 e, em seguida, 
prima ©. 



2 Prima O para realgar os separadores 
da pagina. Utilize A V para seleccionar 
o separador de pagina pretendido e, 
em seguida, prima t>. 

Separador de pagina Submenu 1 





Utilize AV para seleccionar a opcao 
pretendida no submenu 2 e, em seguida, 
prima ©. 

• Depois de seleccionar uma definicao, o visor 
volta ao ecra anterior. 

Podem estar dispom'veis operacoes adicionais. 
«Definic6es de Menu» (P. 45 a 63} 




5 Prima o botao MENU para concluir a definicao. 
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Indice de Menus 

Menus das Fungoes de Disparo 




ISO 

Modo de fotografia ... 
Balanco de brancos.. 
Disparo sequencial/ 

Temporizador 

Racio de aspecto 

Tamanho de imagem 
(fotografias) 



Controlo ao vivo 



Reset Photo Mode. 




Picture Mode 

WB 

EI 0 Settings 

Flash Settings.... 
Bracket Settings 

Digital Zoom 

Image Stabilizer. 



Menu da camara 



Movie Resolution 




P. 39 Frequencia de imagens 

P. 39 (videos) P. 42 

P40 Flash P. 37 

Compensacao do flash P. 43 

P 38 Medicao P. 43 

P41 FiltroND P. 44 

Modo AF P. 36 

P. 41 Prioridade ao rosto P. 44 



P- 45 [p (objectiva de conversao)....P. 49 

P. 45 AF llluminat P. 50 

P46 RecView P. 50 

P. 47 Info Off P. 50 

P. 48 Panorama P. 51 

P 48 
P. 49 
P. 49 



P. 51 
P. 51 
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Menus das Fungoes de Reprodugao, Edigao e Impressao 




Menus de Outras Definigoes da Camara 




Menu de configurapao 



Custom Mode Setup P. 57 

Memory Format/Format P. 57 

Backup P. 57 

USB Connection P. 58 

H Power On P. 58 

Sound Settings P. 58 

File Name P. 59 



Pixel Mapping P. 59 

LSJ (Ecra) P. 59 

TV Out P. 60 

Sleep P. 62 

M (Idioma) P. 62 

© (Data/hora) P. 62 

World Time P. 63 
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Nomes dos componentes 



Unidade da camara 
1 




1 Oriffcio da correia P. 13 

2 Tampa do conector P. 15, 17, 60, 61, 64 

3 Conector multiples P. 15, 17, 60, 64 

4 Micro conector HDMI P. 61 

5 Luz do temporizador P. 38 

NuminadorAF P 50 

6 Objectiva P. 76, 91 

7 Anel de controlo P. 27, 29, 30 

8 Rosea para tripe 

9 Altifalante 

10 Travao do compartimento 

da bateria/cartao P. 13 

11 Tampa do compartimento 

da bateria/cartao P. 13 



O Anel de Controlo 

Rode o anel de controlo para ajustar 
as definicoes no modo de disparo. 




Modo de disparo 


Definicao afectada 


P/0 


Sensibilidade ISO 


A/M 


Diafragma 


S 


Velocidade do disparador 


SCN 


Modo de cena 


ART 


Modo filtro artistico 


C 


Identico ao modo de disparo original 
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1 Flash P. 37, 43, 48 

2 Sapata P. 80 

3 Tampa da sapata 

4 Interruptor do flash P. 37 

5 Entrada de acessorios P. 80, 81 

6 Ecra P. 20, 59, 71 

7 Botao ON/OFF P. 18,20 

Indicador luminoso P. 14, 15, 17 

8 Regulador de zoom P. 22, 26 

9 Selector de modo P. 3 

10 Botao disparador P. 21 

11 Microfone P. 51,54 

12 Botao © (gravar videos) P. 21 

13 Botao H (alternar entre o disparo 

e a reproducao) P. 21, 23 



14 Botao de navegagao P. 4 

Botao 0 (compensacao da exposigao).... P. 38 
Botao QjCi) (disparo sequential/ 

temporizador) P. 38 

Botao "fi (apagar) P. 25 

Botao jfi (macro) P. 36 

Botao [■■■] (marca AF) P. 37 

Botao J (flash) P. 37 

15 Botao © (OK) P. 4, 5 

16 Botao INFO (alterar a visualizacao 

de informagoes) P. 23, 26, 36, 38, 40, 44 

17 Botao MENU P. 6 
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Ecra 




1 Indicador da carga da bateria P. 18 

2 Gravar dados no cartao P. 78 

3 Estabilizacao de imagem P. 49 

4 Flash (RC) P. 80 

5 Objectiva de conversao P. 49, 81 

6 Hora global P. 63 

7 Marca AF P. 21,37 

8 Histograma P 23 

9 ISO P. 39 

10 Modo de fotografia P 39 

11 Balango de brancos P. 40 

12 Disparo sequencial/Temporizador P. 38 

BKT P. 48 

13 Racio de aspecto P 41 

14 Tamanho de imagem (fotografias) P. 41 

15 Frequencia de imagens (videos) P. 42 

16 Duracao da gravagao continua (videos) P. 79 



17 Numero de imagens armazenaveis 
(fotografias) P. 20, 79 

18 Memoria em uso P. 78 

19 Parte superior: Indicador de compensacao 

do flash P. 43 

Parte inferior: Indicador de compensacao 

da exposicao P. 38 

20 Compensacao da exposicao P. 38 

21 Valor do diafragma P. 21, 29, 30 

22 Velocidade do disparador P 21, 29, 30 

23 Modo de disparo P. 3, 28 

24 Prioridade ao rosto P. 44 

25 Modo AF P. 36 

26 FiltroND P. 44 

27 Medicao P. 43 

28 Compensacao do flash P. 43 

29 Flash P. 37 

Modo Standby do Flash/carga do flash P. 71 
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1 Indicador da carga da bateria P. 18 

2 Reservas de impressao/ 

numero de impressoes P. 68/P. 66 

3 Adicionar som P. 51,54 

4 Proteger P. 56 

5 Memoria em uso P. 78 

6 Numero de imagem/numero total 

de imagens (fotografias) P. 23 

Tempo decorri do/tempo de gravacao 

total (videos) P. 24 

7 Histograma P. 23 

8 ISO P. 39 

9 Balanco de brancos P. 40 

Compensacao do balanco de brancos P. 47 



10 Numero do ficheiro 

11 Data e hora P. 18 

12 Compensagao do flash P. 43 

13 Medicao P. 43 

14 Racio de aspecto P. 41 

15 Modo de fotografia P. 39 

16 Tamanho de imagem (fotografias) P. 41 

Frequencia de imagens (videos) P. 42 

17 Modo de disparo P. 3 

18 Velocidade do disparador P. 21 , 29, 30 

19 Valor do diafragma P. 21,29, 30 

20 Compensagao da exposigao P. 38 
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Preparar a Camara 



Colocar a correia da camara e a tampa 
da objectiva 




(7) Prenda bem a correia para que nao fique solta. 

Introduzir a bateria e o cartao 
de memo/id SD/SDHC/SDXC 
(vendido em separado) 

Q) Utilize apenas cartoes de memoria SD, SDHC ou 
SDXC com esta camara. Nao introduza outros tipos 
de cartoes de memoria. 




Tampa do compartimento ' Travao do compartimento 

da bateria/cartao da bateria/cartao 
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Q) Introduza a bateria conforme ilustrado, com 
o terminal © virado para o travao da bateria. 
A presenca de danos na parte exterior da bateria 
(riscos, etc.) pode produzir calor ou una explosao. 

^ Insira a bateria pressionando o travao da bateria 
na direccao da seta. 

Q) Faca deslizar o travao de bloqueio da bateria na 

direccao da seta para desbloquear e, em seguida, 

remova a bateria. 
./ Desligue a camara antes de abrir a tampa do 

compartimento da bateria/cartao. 
Q) Antes de utilizar a camara, certifique-se de que a tampa 

do compartimento da bateria/cartao esta fechada. 
(7) Insira o cartao a direito ate encaixar. 
(£) Nao toque directamente na area de contacto do cartao. 



3 




Q) Esta camara permite fotografar utilizando a membria 
interna, mesmo quando nao esta inserido qualquer 
cartao de memoria SD/SDHC/SDXC (vendido em 
separado). 

«Utilizar urn cartao de memoria SD/SDHC/SDXC» 
(P. 77) 

Q) «Numero de imagens armazenaveis (fotografias)/ 
Duracao da gravacao conti'nua (videos) na memoria 
interna e nos cartoes SD/SDHC» (P. 79) 



Para remover o cartao de memoria 
SD/SDHC/SDXC 




{£) Pressione o cartao e solte-o para que fique 
ligeiramente de fora e, em seguida, segure 
o cartao e puxe-o. 

Carregar a bateria e efectuar 

a configuragao com o CD fornecido 

Ligue a camara ao computador para carregar a bateria 
e efectue a configuracao com o CD fornecido. 

(?) O registo do utilizador atraves do CD fornecido 
e a instalacao do software informatico [ib] so estao 
dispom'veis em computadores com o sistema 
operativo Windows. 

Pode carregar a bateria enquanto a camara esta ligada 

a urn computador. 

• O indicador luminoso acende durante o carregamento 
e apaga quando o carregamento estiver conclui'do. 

(?) O carregamento tern uma duracao de cerca de 3 horas. 

Q) Se o indicador luminoso nao acender, tal significa 
que a camara nao esta devidamente ligada, ou 
que existe a possibilidade de a bateria, a camara, 
o computador ou o cabo USB nao estarem 
a funcionar devidamente. 

Q) Recomendamos a utilizacao de um computador 
equipado com o Windows XP (Service Pack 2 ou 
posterior), Windows Vista ou Windows 7. Se estiver 
a utilizar um computador diferente ou pretender 
carregar a bateria sem utilizar um computador, 
consulte o topico «Carregar a bateria com 
o adaptador USB-CA fornecido* (P. 17). 
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Windows 



1 Introduza o CD fornecido numa unidade 

de CD-ROM. 
Windows XP 

• Sera apresentada uma caixa de dialogo «Setup» 
(Configuracao). 

Windows Vista/Windows 7 

• Sera apresentada uma caixa de dialogo de 
execucao automatica. Faca clique em «OLYMPUS 
Setups (Configuracao OLYMPUS) para que 

a caixa de dialogo «Setup» seja apresentada. 




(7) Se a caixa de dialogo «Setup» nao for apresentada, 
seleccione «My Computer)) (O meu computador) 
(Windows XP) ou ((Computer)) (Computador) 
(Windows Vista/Windows 7) no menu iniciar. Faca 
duplo clique no icone do CD-ROM (OLYMPUS 
Setup) para abrir a janela «Olympus Setup» e, 
em seguida, faca duplo clique em «Launcher.exe». 

Q) Se a caixa de dialogo «User Account Control)) 

(Controlo de Conta de Utilizador) for apresentada, faca 
clique em «Yes» (Sim) ou «Continue» (Continuar). 

2 Siga as instrucoes apresentadas no ecra do 
computador. 

Q) Se, mesmo depois de ligar a camara ao computador, 
o monitor continuar em branco, a bateria podera 
estar gasta. Deixe a camara ligada ao computador 
ate que a bateria esteja carregada e, em seguida, 
desligue e volte a ligar a camara. 



Ligar a camara 



Indicador luminoso 



Tampa do conector 




Computador (ligado e a funcionar) 



3 Registe o seu produto Olympus. 

• Faca clique em ((Registration)) (Registo) e siga as 
instrucoes apresentadas no ecra. 
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4 Instate o software informatico OLYMPUS 
Viewer 2 e [ib]. 

• Verifique os requisitos do sistema antes de dar 
inicio a instalacao. 

• Faca clique no botao «OLYMPUS Viewer 2» ou 
«OLYMPUS ib» e siga as instrucdes apresentadas 
no ecra para instalar o software. 



OLYMPUS Viewer 2 



Sistema 
Operativo 


Windows XP {Service Pack 2 ou posterior)/ 
Windows Vista/Windows 7 


Processador 


Pentium 4 1,3 GHz ou superior 


RAM 


1 GB ou mais (2 GB ou mais recomendado) 


Espaco 
Dispom'vel na 
Unidade de 
Disco Rfgido 


1 GB ou mais 


Definicdes 
do Ecra 


1024 x 768 pixeis ou mais 
Mmimo de 65.536 cores 
{16.770.000 cores recomendadas) 






Sistema 
Operativo 


Windows XP {Service Pack 2 ou posterior)/ 
Windows Vista/Windows 7 


Processador 


Pentium 4 1,3 GHz ou superior 
{Pentium D 3,0 GHz ou superior 
necessario para videos) 


RAM 


512 MB ou mais 

{1 GB ou mais recomendado) 

{1 GB ou mais necessario para videos - 

2 GB ou mais recomendado) 


Espaco 
Dispom'vel na 
Unidade de 
Disco Rfgido 


1 GB ou mais 


Definicdes 
do Ecra 


1024 x 768 pixeis ou mais 
Mmimo de 65.536 cores 
{16.770.000 cores recomendadas) 


Graficos 


Urn mmimo de 64 MB de RAM de video 
com DirectX 9 ou posterior. 



* Para obter informacdes sobre a utilizacao do software, 
consulte a ajuda online. 
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5 Instale o manual da camara. 

• Faca clique no botao «Camera Instruction Manuals 
(Manual de instrucdes da camara) e siga as 
instrucdes apresentadas no ecra. 

Macintosh 

1 Introduza o CD fornecido numa unidade 
de CD-ROM. 

• Faca duplo clique no fcone do CD (OLYMPUS 
Setup) no ambiente de trabalho. 

• Faca duplo clique no fcone «Setup» 
(Configuracao) para que a caixa de dialogo 
«Setup» seja apresentada. 




OKMPUS Viewer 2 



2 Instate o OLYMPUS Viewer 2. 

■ Verifique os requisites do sistema antes de dar 

ini'cio a instalacao. 
• Faca clique no botao «OLYMPUS Viewer 2» e siga 

as instrucoes apresentadas no ecra para instalar 

o software. 



OLYMPUS Viewer 2 



Sistema 
Operativo 


MacOSXv10.4.11 -vl0.6 


Processador 


Intel Core Solo/Duo 1 ,5 GHz ou superior 


RAM 


1 GB ou mais (2 GB ou mais recomendado) 


Espaco 
Disponivel na 
Unidade de 
Disco Ri'gido 


1 GB ou mais 


Definicoes 
do Ecra 


1024 * 768 pixeis ou mais 
Mi'nimo de 32.000 cores 
(16.770.000 cores recomendadas) 



E possivel seleccionar outros idiomas a partir 
da caixa de combinacao de idiomas. Para obter 
mais informacoes sobre a utilizacao do software, 
consulte a ajuda online. 



3 Copie o manual da camara. 

• Faca clique no botao «Camera Instruction Manuals 
para abrir a pasta em que estao guardados os 
manuais da camara. Copie o manual no seu 
idioma para o computador. 

Carregar a bateria com o adaptador 
USB-CA fornecido. 

Q) 0 adaptador USB-CA F-2AC inclui'do (com urn cabo CA 
ou adaptador de ligacao directa, doravante designado 
por adaptador USB-CA) varia consoante a regiao onde 
adquiriu a camara. Se recebeu urn adaptador USB-CA de 
ligacao directa, ligue-o directamente a uma tomada CA. 

Q) O adaptador USB-CA fornecido destina-se apenas 
ao carregamento e reproducao. Nao tire fotografias 
enquanto o adaptador USB-CA estiver ligado. 



Exemplo: adaptador USB-CA com cabo CA 
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Q) No momento da aquisicao, a bateria nao esta 

totalmente carregada. Antes de a utilizar, certifique- 
se de que carrega a bateria ate o indicador luminoso 
apagar (durante cerca de 3 horas). 

Se o indicador luminoso nao acender, tal significa 
que a camara nao esta devidamente ligada, ou 
que existe a possibilidade de a bateria, a camara 
ou o adaptador USB-CAnao estarem a funcionar 
devidamente. 

(2) Para obter mais informacoes sobre a bateria 

e adaptador USB-CA, consulte o tbpico «A bateria 
e adaptador USB-CA» (P. 76). 

(£) E possfvel carregar a bateria enquanto a camara esta 
ligada a urn computador. O tempo de carregamento 
varia em funcao do desempenho do computador. 
(Em alguns casos, podera demorar cerca de 
10 horas.) 

Quando deve carregar a bateria 

Carregue a bateria quando surgir a mensagem de erro 
apresentada abaixo. 



Pisca a vermelho 




Canto superior Mensagem de erro 

esquerdo do ecra 
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Data, hora, fuso horario e idioma 



A data e a hora aqui definidas sao guardadas nos nomes 
dos ficheiros de imagem, impressoes de datas e outros 
dados. Pode tambem seleccionar o idioma dos menus 
e das mensagens apresentadas no ecra. 

1 Prima o botao ON/OFF para ligar a camara. 

• O ecra de definicao de data e hora e apresentado 
se a data e a hora nao tiverem sido definidas. 



ON/OFF 




2 Utilize A V para seleccionar o ano para [Y]. 



3 Prima [> para guardar a definigao para [Y]. 




4 Tal como nos Passos 2 e 3, utilize A VO 
para definir [M] (mes), [D] (dia), [Time] (horas 
e minutos) e [Y/M/D] (ordem de data). 

(2) Para uma definicao mais precisa, prima © quando 
o indicador horario alcancar os 00 segundos ao 
definir os minutos. 

(7) Pode utilizar os menus para alterar a data e hora 
seleccionadas. [0] (Data/hora) (P. 62) 

5 Utilize <][> para seleccionar o fuso horario 
local e prima ©. 

■ Utilize A V para activar ou desactivar a hora 
de Verao ([Summer]). 




Q) Pode utilizar os menus para alterar o fuso horario 
seleccionado. [World Time] (P. 63) 

6 Utilize A V<]t> para seleccionaro idioma 
e prima ©. 

(£) Pode alterar o idioma a partir dos menus. 
[M] (Idioma) (P. 62) 



Fotografar, Visualizar e Apagar 



Fotografar com valor do diafragma 
e velocidade do disparador ideais 
[Program Auto] 

Neste modo, as definicao automaticas de disparo sao 
activadas, permitindo contudo efectuar alteracoes a uma 
ampla gama de outras funcoes do menu de disparo, 
tais como a compensacao da exposicao, o balanco 
de brancos, entre outras, conforme necessario. 

*/ Remova a tampa da objectiva. 

2 Rode o selector de modo para P e prima 
o botao ON/OFF para ligar a camara. 



Numero de imagens armazenaveis (P. 79) 




Indicador 
[Program Auto] 



Ecra (ecra de modo standby) 
Q) Prima novamente o botao ON/OFF para desligar 



3 Segure a camara e componha a fotografia. 



Segurar na horizontal 






Segurar na vertical 



Q) Ao segurar a camara, tenha o cuidado de nao tapar 
o flash com os dedos, etc. 
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4 Prima o botao disparador ate meio para focar 
o assunto da fotografia. 

■ Quando a camara foca o assunto, a exposicao 
e bloqueada (a velocidade do disparador e o valor 
do diafragma sao apresentados) e a marca AF 
muda para verde. 

• A camara nao conseguiu focar se a marca AF 
piscar a vermelho. Tente focar novamente. 

Marca AF 




Velocidade do disparador Valor do diafragma 
Q) «Focagem» (P. 73) 

5 Para tirar a fotografia, prima suavemente 
o botao disparador ate ao fim, tendo 
o cuidado de nao agitar a camara. 




Ecra de visualizagao de imagem 



Para ver as imagens ao tirar fotografias 

Se premir o botao podera visualizar as imagens. Para 
voltar ao modo de disparo, prima o botao 0ouo botao 
disparador ate meio. 



Gravar videos 



1 Prima o botao @ para comecar a gravar. 



Tempo de gravacao 




Acende a vermelho durante a gravacao 



(£) O modo de disparo seleccionado para fotografar 
e aplicado aos videos (alguns modos de disparo 
nao surtem qualquer efeito). 

(7) E possivel que a camara nao apresente correctamente 
o tempo de gravacao no modo [Art Filter] (P. 34). 
Os videos gravados no modo [S] (Diorama) sao 
reproduzidos a uma velocidade elevada. Durante 
a gravacao, o tempo de gravacao e ajustado para 
reflectir o tempo de reproducao e avanca de forma 
mais lenta do que e habitual. 

2 Prima novamente o botao ® para terminar 
a gravacao. 

Q) Tambem sera gravado som. 



PT 21 



Utilizar o zoom 

Utilize o regulador de zoom para enquadrar o assunto. 



Afastar (W) Ampliar (T) 




Q) Zoom optico: 4* 
Zoom digital: 4* 



Para tirar fotografias de maiores 
dimensdes [Digital Zoom] 

Q) £ possfvel identificar o tipo e quantidade de 
zoom atraves do aspecto da barra de zoom. 
A apresentacao desta difere consoante as 
opcoes seleccionadas para [Digital Zoom] (P. 49) 
e para tamanho de imagem (P. 41). 



Opcao [Off] seleccionada para [Digital Zoom]: 



Tamanho 
de imagem 


Barra de zoom 


3648*2736 


W U 

1 1 1 

Alcance do zoom optico 


Outro 


w it @ir 


Imagem ampliada e recortada.' 1 


Opcao [On] seleccionada para [Digital Zoom]: 


Tamanho 
de imagem 


Barra de zoom 


3648*2736 


W T 


1 1 1 

Alcance do zoom digital 


Outro 


W 


Imagem ampliada J 1 
e recortada.' 1 

Alcance do zoom digital 



11 Se o tamanho de uma imagem for inferior a resolucao 
completa depois de alcancar o zoom optico maximo, 
a camara ira redimensionar e recortar automaticamente 
a imagem para o tamanho de imagem seleccionado, 
entrando no alcance do zoom digital se a opcao 
[Digital Zoom] estiver definida como [On]. 

(X) As fotografias tiradas com a barra de zoom apresentada 
a vermelho poderao ter urn aspecto «granulado». 
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Alterar a visualizagao das informagdes 
de disparo 

A visualizagao das informacoes de ecra pode ser alterada 
de forma a adequar-se melhor a situacao, por exemplo, 
se necessitar de uma visualizacao mais ni'tida do ecra 
ou pretender criar uma composicao precisa atraves 
da utilizacao da visualizacao de grelha. 

1 Prima o botao INFO. 

• As informacoes de disparo apresentadas sao 
alteradas na ordem apresentada abaixo sempre 
que o botao for premido. «Visualizacao do modo 
de disparo» (P. 11) 



Sem informagoes 



Visualizar imagens 




■:>]',<,■■ P--A> ±!>j; 




Ler um histograma 



Se o pico estiver mais proximo deste lado da imagem, 

as fotografias serao, de um modo geral, demasiado claras. 



Se o pico estiver mais proximo 
deste lado da imagem, as 
fotografias serao, de um modo 
geral, demasiado escuras. 



A area verde mostra a distribuigao 
do brilho no centra da imagem. 




1 Prima o botao 



Numero de imagens/Numero total de imagens 

j_ 




Visualizagao de imagem 



Utilize o botao de navegacao para 
seleccionar uma imagem. 

• Pode tambem utilizar <\t>. 




Continue a rodar o botao de navegacao para avancar 
ou recuar imagens rapidamente. Pode tambem 
manteros botoes <][> premidos. 

O tamanho de visualizacao das imagens pode ser 
alterado. «Visualizacao de indice e visualizacao 
aproximada» (P. 26) 
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Reproduzir gravacoes com som 

Para reproduzir o som gravado com uma imagem, 
seleccione uma imagem e prima ©. Sera apresentado 
urn f cone J> com as imagens com as quais tenha sido 
gravado som. 

(7) (fotografias) (P. 54) 




Durante a reproducao de audio 



Para reproduzir videos 

Seleccione urn video e prima ©. 

Illllllll v.-A'"\ 




Video 
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Operagoes durante a reprodugao 
de videos 



Tempo decorrido/ 
Tempo de 




Colocar em 
pausa e retomar 
a reproducao 


Prima © para colocar a reproducao 
em pausa. Para retomar a reproducao 
durante a pausa, avanco rapido ou ao 
recuar prima ©. 


Avanco rapido 


Prima t> para avancar rapidamente. 
Prima t> novamente para aumentar 
a velocidade do avanco rapido. 


Recuar 


Prima <] para recuar. A velocidade 
do recuo aumenta sempre que <\ 
for premido. 


Ajustar o volume 


Utilize o botao de navegacao 
ou A V para ajustar o volume. 



Operagoes durante a pausa da reprodugao 




Durante a pausa 



Avangar 


Prima A para visualizara primeira 
imagem e V para visualizara ultima. 


Avancar e recuar 
uma imagem 
de cad a vez 


■ Utilizar o botao de navegacao 

Rode o botao de navegacao 
para avancar ou recuar uma 
imagem de cada vez. Continue 
a rodar o botao de navegacao 
para avancar ou recuar de forma 
conti'nua. 
• Utilizar <> 

Prima [> ou <] para avancar 
ou recuar uma imagem de cada 
vez. Mantenha o botao t> ou <] 
premido para avancar ou recuar 
de forma conti'nua. 


Retomar 
a reprodugao 


Prima © para retomar a reproducao. 



Para parar a reprodugao de urn video 

Prima o botao MENU. 



Apagar imagens durante a reprodugao 
(Apagar uma unica imagem) 



1 Visualize a imagem que pretende apagar 
e prima V CM)- 




2 Utilize A V para seleccionar [Yes] e prima ©. 

Q) Pode utilizar [All Erase] (P. 55) e [Sel. Image] (P. 55) 
para apagar varias imagens em simultaneo. 



PT 25 



Visualizagao de mdice e visualizagao 
aproximada 

A visualizacao de mdice possibilita a seleccao rapida 
da imagem pretendida. A visualizagao aproximada (com 
ampliacao ate 10x) permite ver os detalhes da imagem. 

1 Rode o regular de zoom. 




Visualizagao 
de imagem unica 



Afastar (W) Ampliar (T) 

Visualizagao aproximada 




L,l 






I 


:3 


M 














- 






tJ 



Para seleccionar uma imagem na visualizagao 
de indice 

Utilize AV<][> para seleccionar uma imagem 
e prima © para apresentar a imagem seleccionada 
na visualizacao de imagem unica. 



Para percorrer uma imagem na visualizagao 
aproximada 

Utilize A V <1 \> para mover a area de visualizacao. 

Alterar a visualizagao das informacoes 
da imagem 

£ possivel alterar as definicoes das informacoes 
de disparo apresentadas no ecra. 

1 Prima o botao INFO. 

• As informacoes de imagem apresentadas sao 
alteradas pela ordem apresentada abaixo sempre 
que o botao for premido. 



^ Sem informagoes 




(J) «Ler urn histograma» {P. 23) 
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Visualizar uma serie de imagens 

So e apresentada a primeira imagem de cada serie 
fotografada com as seguintes funcdes. 
[Sequential], [High-Speedl], [High-Speed2] 

1 Visualize a primeira imagem da serie. 

Q) «Visualizar imagens» (P. 23) 




Primeira imagem na serie 

Reprodugao automatica 

Prima © para dar inicio a reproducao automatica de todas 
as imagens da serie actual. 

Visualizacao de indice 

Utilize o anel de controlo para alternar entre a visualizacao 
normal e de indice. 




(7) As alteracoes efectuadas as opcoes [£ (Proteger)] 
(P. 56), [Rotate] (P. 56), [Print Order] (P. 55) e [Erase] 
(P. 55) quando a primeira imagem e apresentada sao 
aplicadas a todas as imagens da serie. Seleccione 
a visualizagao de indice para aplicar as alteracoes a 
imagens individuals. 



Visualizar imagens panot arnicas 

Pode deslocar a imagem de panoramas criados nos 
modos [Auto] ou [Manual]. 

(7) «Criar imagens panoramicas {[M Panorama])» (P. 32) 

1 Apresente uma imagem panoramica durante 
a visualizagao da mesma. 

Q) ((Visualizar imagens» (P. 23) 













Replay H3 





2 Prima ©. 




Area de visualizagao actual 

Controlos da visualizagao panoramica 

Aproximar/afastar: Prima © para interromper 
a visualizagao e, em seguida, utilize o regulador 
de zoom para aproximar ou afastar a imagem. 
Direcgao de deslocacao: Prima AV<l[> para colocar 
a visualizacao em pausa e desloque a imagem na direccao 
seleccionada. 
Pausa: Prima ©. 
Retomar: Prima ©. 

Concluir a visualizagao: Prima o botao MENU. 
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Utilizar Modos de Disparo 



Para alterar o modo de disparo 

Q) E possfvel seleccionar o modo de disparo ( tfauw . P, 
A, S, M. C, 0 SCN, ART) com o selector de modo. 
«Selector de modo» (P. 3) 

Qj As predefinicoes da funcao sao assinaladas com 

Fotografar com definicoes automaticas 

(EmnjiAUTO) 

Consoante a cena, a camara selecciona automaticamente 

0 modo de disparo ideal entre [Portrait]/[Landscape]/ 
[Night+Portrait]/[Sport]/[Macro]/[Low Light]. Este modo 
e totalmente automatico e permite aos utilizadores 
fotografar com o modo mais adequado a cena de disparo, 
premindo apenas o botao disparador. 

1 Rode o selector de modo para tLUliti- 



0 icorie muda em funcao 
da cena seleccionada 
automaticamente 
pela camara. 




(7) Em alguns casos, a camara podera nao seleccionar 
o modo de disparo pretendido. 

(J) Quando a camara nao conseguir identificar o modo 
ideal, sera seleccionado o modo [Program Auto]. 

Q) Existem algumas limitacoes de definicoes no 
modo HUE 



Utilizar o guia ao vivo 

O guia ao vivo pode ser utilizado para alterar definicoes 
no modo H3HH. 

Itens do guia 

• Change Color Saturation 

• Change Color Image 

• Change Brightness 

• Blur Background 

• Shooting Tips 

(1) Prima © para visualizar o guia ao vivo. 

@ Utilize A V para seleccionar urn item e prima ©. 

Item do guia 

■ _ ■ rf I ; 

® Utilize A V para seleccionar urn m'vel e verifique 
o efeito ou descricao. 
• Prima o botao disparador ate meio para seleccionar. 



Barra de nive 

i 
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® Prima o botao disparador para fotografar. 

• Para apagar o guia ao vivo do ecra, prima 
o botao MENU. 
(£) Aopcao HN+RAW e seleccionada automaticamente 

quando a opcao RAW e seleccionada com o guia 

ao vivo. 

Q) As definicoes do guia ao vivo nao sao apiicadas 

a imagens RAW. 
(7) Em alguns m'veis de definicao do guia ao vivo, 

e possfvel que algumas imagens tenham urn 

aspecto granulado. 
<2) As alteracoes efectuadas aos niveis de definicao 

do guia ao vivo podem nao ser visfveis no ecra. 
^) Com o guia ao vivo, nao e possivel utilizar o flash. 
(£) As alteracoes das opcoes do guia ao vivo cancelam 

alteracoes anteriores. 
(7) A seleccao de definicoes do guia ao vivo que 

excedam os limites de medicao de exposicao da 

camara podera resultar em imagens sobre-expostas 

ou pouco expostas. 

Seleccionar o valor do diafragma 
(A Aperture Priority) 

No modo A, o utilizador selecciona o valor do diafragma 

e permite que a camara ajuste automaticamente 

a velocidade do disparador para uma exposicao ideal. 

1 Rode o selector de modo para A. 

2 Utilize o anel de controlo para seleccionar 
o valor do diafragma. 



Valor do diafragma 




Q) Se a fotografia estiver sobre-exposta ou pouco exposta, 
o valor do diafragma e apresentado a vermelho. 



Seleccionar a velocidade do disparador 
(S Shutter Priority) 

No modo S, o utilizador selecciona a velocidade do 
disparador e permite que a camara ajuste automaticamente 
o valor do diafragma para uma exposicao ideal. 

7 Rode o selector de modo para S. 

2 Utilize o anel de controlo para seleccionar 
a velocidade do disparador. 



Velocidade do disparador 




Q) Se a fotografia estiver sobre-exposta ou pouco exposta, 
a velocidade do disparador e apresentada a vermelho. 
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Seleccionar o valor do diafragma 
e a velocidade do disparador 
(M Manual Shooting) 

No modo M, o utilizador selecciona o valor do diafragma 

e a velocidade do disparador. Na velocidade BULB, 

o disparador permanece aberto ao premir o botao disparador. 

7 Rode o selector de modo para M. 



2 Utilize o anel de controlo para seleccionar 
o valor do diafragma. 

Valor do diafragma 




3 Prima A e utilize o botao de navegacao para 
seleccionar a velocidade do disparador e, 
em seguida, prima ©. 

• A velocidade do disparador pode ser definida como 
1/2000-60 seg. ou [BULB]. 




I 

Velocidade do disparador 



Q) Acompensacao da exposicao nao esta disponivel no 
modo M. 

(J) Se a fotografia estiver sobre-exposta ou pouco 
exposta, a velocidade do disparador ou o valor 
do diafragma e apresentado a vermelho. 
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Memorizar definicoes guardadas 
(C Custom Mode Setup) 

0 modo C e utilizado para tirar fotografias com definicoes 
personalizadas, guardadas atraves da funcao [Custom 
Mode Setup] (P. 57). 

1 Rode o selector de modo para C. 

Qj Acompensacao da exposicao nao esta disponivel no 
modo C. 

Tirar fotografias em condicoes de 
pouca luz (0 Low Light) 

Utilize o modo 0 (pouca luz) para tirar fotografias em 
condicoes de pouca luz, sem urn tripe. 

7 Rode o selector de modo para 0. 



Utilizar o modo ideal para a cena 
a fotografar (SCN Scene Mode) 



1 Rode o selector de modo para SCN. 











s 

a 








eh 
p.i 


Smooth skin tone 
to view on HDTV. 




jVE'll ■ 







2 Utilize A V para seleccionar o modo 
de disparo ideal para a cena e prima 0. 




icone que indica o [Scene Mode] 
definido 



Q Em [Scene Mode], as melhores definicoes de 

disparo sao pre-programadas para cenas de disparo 
especificas. Por este motivo, certas definicoes nao 
podem ser alteradas em alguns modos. 



Opcao 


Aplicacao 


£1 e-Portrait/ft Portrait/ 

Landscape/^ Night Scene' 1 / 
Night+Portrait/-^ Sport/ 
>f ; Indoor/flJ Self Portrait/ 
^ Sunset" 1 /B Fireworks' 1 / 
OMulti. Exposure/T1 Cuisine/ 
% Documents/^ Beach & Snow/ 
2T Underwater Wide/ 

Underwater Macro/*H Pet/ 
D=] Panorama 


A camara tira 
fotografias com as 
definicoes ideais 
para as condicoes 
da cena. 



' 1 Quando o assunto estiver escuro, a reducao de rufdo 
e automaticamente activada. Deste modo, o tempo de 
disparo, durante o qual nao podem ser tiradas outras 
fotografias, e praticamente duplicado. 

Q) Nao e possivel aplicar o efeito [e-Portrait] 
a imagens RAW. 

(?) Quando tira fotografias RAW ou RAW+JPEG no modo 
[e-Portrait], sao gravadas duas imagens: uma imagem 
RAW e uma imagem JPEG de qualidade EI (2560x1920) 
a qual sao aplicados os efeitos. 

CI) Quando a opcao JPEG e definida em [e-Portrait], sao 
guardadas duas imagens, uma anterior a aplicacao do 
efeito (com a qualidade de imagem definida) e outra 
posterior a aplicacao do efeito (El (2560* 1 920)). 

Fotografar no modo de exposicao multipla 
([O Multi. Exposure] modo) 

(i) Utilize A V para seleccionar [O Multi. Exposure] 
e prima ©. 

CD Prima o botao disparador para fotografar a primeira 
exposicao. 

• A primeira exposicao e apresentada em segundo 
piano. 

(£) Para fotografar novamente a primeira exposicao, 

prima o botao MENU e, em seguida, prima novamente 
o botao disparador. 

(3) Enquadre a exposicao seguinte em relacao ao segundo 
piano da primeira e prima o botao disparador. 

• Esta accao cria a exposicao multipla. 
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Para tirar fotografias subaquaticas 

Seleccione [X* Underwater Wide] ou [4fc< Underwater 
Macro]. 

Q) Ao fotografar debaixo de agua, utilize uma caixa 
estanque. 

Para bloquear a distancia de focagem para 
fotografias subaquaticas (bloqueio AF) 

Com a opcao [2T Underwater Wide] ou [4^< Underwater 
Macro] seleccionada, prima V- 



Marca de bloqueio AF 




(2) Para cancelar, prima novamente V para apagar 
a marca de bloqueio AF. 

Para tirar fotografias de um assunto 
em movimento, como um animal 
de estimacao Pet]) 

(i) Utilize A V para seleccionar [*fi Pet] e prima @ 
para definir. 

@ Enquadre a fotografia com o assunto posicionado 
na marca AF e prima o botao disparador ate meio. 
• Quando a camara reconhece o assunto, a marca 
AF segue automaticamente o movimento deste, 
permitindo que a camara o foque de forma contfnua. 
«Focagem contfnua de assuntos em movimento 
[AF Trackings (P. 36) 



Criar imagens panoramicas ([M Panorama]) 

(£) Para obter mais informacoes sobre como ajustar 
as definicoes de imagens panoramicas, consulte 
o topico «Opcoes de imagens panoramicas» (P. 51). 

© Utilize A V para seleccionar Panorama] e prima ©. 

Tirar fotografias no modo [Auto] 

® Prima o botao disparador para fotografar a primeira 
imagem. 

® Desloque ligeiramente a camara na direccao da segunda 
imagem. 



Marca 



Indicador 




Ecra ao combinar imagens 
da esquerda para a direita 



CD Desloque a camara lentamente, mantendo-a 
nivelada, e pare quando o indicador e a marca 
se sobrepuserem. 
• A camara liberta automaticamente o disparador. 

L I 



Cancel HMD SaveEH 



(J) Para combinar apenas duas fotografias, prima © 
antes de tirar uma terceira fotografia. 
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@ Repita o Passo (3) para fotografar uma terceira 
imagem. 

■ Depois de tirada a terceira fotografia, a camara 
processa automaticamente as imagens e a imagem 
panoramica combinada e apresentada. 

'./ Para sair sem criar uma imagem panoramica, prima 
o botao MENU. 

Q) Se o disparador nao for libertado automaticamente, 
experimente utilizar as opcoes [Manual] ou [PC]. 

Tirar fotografias no modo [Manual] 

© Utilize <][> para especificar a extremidade a qual 
pretende unir a fotografia seguinte. 



Direcgao de 
deslocagao 




(2) Prima o botao disparador para fotografar a prii 
imagem. 



Extremidades 




1 a imagem 



CD Componha a fotografia seguinte de modo a que 
a extremidade 1 se sobreponha a extremidade 2. 




Enquadrar a segunda imagem 



® Prima o botao disparador para fotografar a imagem 
seguinte. 

Q) Para combinar apenas duas fotografias, prima © 

antes de tirar a terceira fotografia. 
® Repita os passos ® e @ para fotografar a terceira 
imagem. 

• Depois de tirada a terceira fotografia, a camara 
processa automaticamente as imagens e a imagem 
panoramica combinada e apresentada. 

/ Para sair sem criar uma imagem panoramica, prima 
o botao MENU. 
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Tirarfotografias no modo [PC] 

© Utilize A V<][> para seleccionar a direccao em que 

pretende criar a imagem panoramica. 
© Prima o botao disparador para tirar a primeira 

fotografia e, em seguida, componha a segunda 

fotografia. 



Antes do primeiro 
disparo 



Depois do primeiro 
disparo 




• Depois de tirar a primeira fotografia, a area 
apresentada a branco voltara a surgir no lado 
do ecra oposto a direccao em que a imagem 
panoramica sera criada. Enquadre as fotografias 
seguintes de modo a que estas se sobreponham 
a imagem apresentada no ecra. 
© Repita o Passo (?) ate ter tirado o numero de fotografia 
pretendido e, em seguida, prima o botao 0 ou MENU. 

(7) As imagens panoramicas podem incluir urn maximo 
de 10 imagens. 

(7) Para obter mais informacoes sobre a criacao de 
imagens panoramicas, consulte a ajuda online 
da aplicacao informatica. 
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Fotografar com efeitos especiais 
(ART Art Filter) 



Adicione um efeito arti'stico a fotografia seleccionando 
o filtro artistico pretendido. 



7 Rode o selector de modo para ART. 




2 Utilize A V para seleccionar o efeito 
pretendido e prima 0. 




Icone que indica o [Art Filter] definido 



Modo de disparo 


0 - 




_ 

©Pop Art 




© Soft Focus 


Art Filter 


© Grainy Film 


O Pin Hole 




0 Diorama 




0 Dramatic Tone 



(£) Em [Art Filter], as melhores definicoes de disparo sao 
pre-programadas para cada efeito de cena. Por este 
motivo, certas definicoes nao podem ser alteradas 
em alguns modos. 

(7) Se a opcao RAW estiver seleccionada para o modo 
de gravacao, quando a camara entrar no modo 
filtro artfstico, o modo de gravacao sera definido 
automaticamente como HN+RAW. 

(£) Os efeitos de filtro artistico nao sao aplicados 
a imagens RAW. 

(X) Alguns filtros artisticos poderao produzir imagens 
com urn aspecto «granulado». 



Utilizar Funcdes de Disparo 



(£) As predefinicoes da funcao sao assinaladas com 

Seleccionar um modo de focagem/ 
fotografar grandes pianos 

Seleccione o modo como a camara foca. Seleccione um 
modo macro para focar a curtas distancias ao fotografar 
grandes pianos. 

1 Prima <] e, em seguida, prima o botao INFO. 

2 Utilize <\\> para realgar uma opcao e prima © 
para seleccionar. 

• Para visualizar a apresentacao da marca AF, prima 
o botao INFO. 



Opcao 


Descricao 


AF 


Ao premir o botao disparador ate meio, 
a camara foca uma vez e, em seguida, 
bloqueia a focagem. Depois de a camara 
focar, e emitido um sinal sonoro e a luz 
de confirmacao AF e a marca AF sao 
iluminadas. 


Macro 


Esta funcao permite fotografar a uma 
distancia de apenas 10 cm' 1 (30 cm' 2 ) 
do assunto. 


Super Macro* 3 


Esta funcao permite fotografar a uma 
distancia de 1 cm do assunto. 


AF Tracking 


A camara foca de forma continua, de 
modo a seguir objectos em movimento. 


MF 


Esta opcao foca manualmente 
a distancia pretendida. 



' 1 Quando o zoom esta na posicao mais ampla (W). 

' 2 Quando o zoom esta na posicao mais aproximada (T). 

' 3 O zoom e fixado automaticamente. 

Q) O flash (P. 37) e o zoom (P. 22) nao podem ser 
definidos durante disparos no modo super macro. 



Focagem continua de assuntos 
em movimento [AF Tracking] 

® Enquadre a fotografia com o assunto posicionado 
na marca AF e prima o botao disparador ate meio. 

CD Depois de a camara detectar o assunto, enquanto 
o botao disparador estiver premido ate meio a marca 
AF ira segui-lo automaticamente e a camara ajustara 
a focagem de forma continua. 

® Para cancelar a procura AF, solte o botao disparador. 

(J) Dependendo do assunto ou das condicoes de 

disparo, podera nao ser possfvel a camara bloquear 
a focagem ou seguir o movimento do assunto. 

Ampliar o ponto de focagem [MF] 

(!) Prima o botao INFO para ampliar o centra do ecra. 
@ Utilize o botao de navegacao para focar de forma 
manual. 

• Pode utilizar os botoes A V em vez do botao de 
navegacao. 

CD Para cancelar a focagem manual, prima o botao INFO. 
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Seleccionar uma marca de f oca gem 



Posicione a marca AF para focar assuntos que nao se 
encontrem no centra do enquadramento. 

1 Prima <3 ([■■■]) P ara visualizar a apresentacao 
da marca AF. 

2 Utilize A V<]t> para realgar uma marca AF 
e prima © para seleccionar. 

• Deslocar o cursor fora das marcas AF selecciona 
todas as marcas. 

Se todas as marcas estiverem contornadas por uma 
moldura verde 



A camara efectua uma 
seleccao automatica 
a partir das 1 1 marcas 
de focagem. 



Se uma das marcas estiver contornada por uma 
moldura verde 



A camara foca o assunto 
com a marca de focagem 
seleccionada. 



Utilizar o flash 



As funcoes do flash podem ser seleccionadas de forma 
a corresponderem as condicoes de disparo. 

1 Deslize o interruptor do flash para elevar o flash. 

2 Prima t> {£) P ara <i ue sejam apresentadas as 
opcoes do flash. 



3 Utilize <\t> P a ra realgar uma opcao e prima © 
para seleccionar. 



Opcao 


Descricao 


Flash Auto 


0 flash dispara automaticamente 
em situacoes de pouca luz e de 
contraluz. 


Redeye 


Sao emitidas luzes antes do flash 
para reduzir a ocorrencia do efeito 
de olhos vermelhos nas suas 
fotografias. 


Fill In 


0 flash dispara independentemente 
da luz disponi'vel. 


Red-Eye + Fill-In 


0 flash emite pre-flashes para 
reduzir a ocorrencia de olhos 
vermelhos antes de disparar. 0 flash 
dispara com todas as fotografias. 


Flash Off 


0 flash nao dispara. 


Full 


Para utilizadores que preferem 
a operacao manual. A emissao do 
flash e expressa como uma fraccao 
de potencia total: Full, 1/4, 1/16 
ou 1/64. 


1/4 


1/16 


1/64 



(T)' O flash podera nao estar disponi'vel com determinadas 
definicoes da camara. 
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Disparo sequencial utilizar 
o temporizador 

A camara tira fotografias enquanto o botao disparador 
estiver totalmente premido. Em alternativa, pode utilizar 

0 temporizador para auto-retratos ou fotografias de grupo, 
ou para reduzir a trepidacao da camara quando esta se 
encontra montada num tripe ou fixa de qualquer outro modo. 

1 Prima V P ara visualizar as opcoes de 
activacao. 



2 Utilize <][> para realgar uma opcao e prima 0 
para seleccionar. 



Opcao 


Descricao 


Single 


E tirada uma fotografia sempre que 
o botao disparador e premido. 


Sequential * 1 


Sao tiradas fotografias sequenciais com 
os valores de focagem, brilho (exposicao) 
e balanco de brancos definidos para 
a primeira imagem. 


High-Speed1 


A camara tira fotografias sequenciais 
a uma velocidade superior a utilizada 
no modo [Sequential]. 


High-Speed2 


A camara tira fotografias sequenciais 
a uma velocidade superior a utilizada 
no modo [High-Speed1]. 


BKT' 2 


Disparo sequencial que varia 
automaticamente as definicoes 
de cada imagem (bracketing). 


0 12 sec 


A luz do temporizador acende durante 
aproximadamente 10 segundos, pisca 
durante aproximadamente 2 segundos e, 
em seguida, a fotografia e tirada. 


Cj) 2 sec 


A luz do temporizador pisca durante cerca 
de 2 segundos e, em seguida, a fotografia 
e tirada. 



A frequencia de imagens varia consoante o tamanho de 
imagem {P. 41). 
' 2 O bracketing esta disponivel quando a opcao [AE-BKT] ou 
[WB-BKT] esta seleccionada para [Bracket Settings] (P. 48). 



Q)< A reducao do efeito de olhos vermelhos (P. 37) nao 
esta disponivel nas definicoes de [Sequential]. Ao 
seleccionar [High-Speed1] ou [High-Speed2], o flash 
e desactivado automaticamente. 

Q) Se seleccionar [High-Speed1] ou [High-Speed2], 
o tamanho de imagem e fixo a 2560 * 1 920 
e a sensibilidade ISO e fixa a [ISO Auto]. 

Q) O temporizador e automaticamente cancelado apos 
ter sido tirada uma fotografia. 

Para cancelar o temporizador depois 
de iniciado 

Prima o botao MENU. 

Ajustar o brilho 
(compensagao da exposicao) 

0 brilho normal (exposicao apropriada) definido pela 
camara com base no modo de disparo (excepto para tfJilM . 
M, SCN) pode ser ajustado para mais claro ou mais escuro 
para obter a fotografia pretendida. 

1 Prima A O) para visualizar as op$6es 
de compensagao da exposicao. 

2 Utilize <]p> para seleccionar o valor e prima 0 
para confirmar a seleccao. 

Aumentar o brilho do ecra 

Para aumentar temporariamente o brilho do ecra, prima 
sem soltar o botao INFO. Se nao forem efectuadas 
quaisquer operacoes durante 10 segundos, o brilho 
regressa ao normal. 
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Seleccionar a sensibilidade ISO 



Opgoes de processamento 



1 Prima 0 para visualizar o controlo ao 
vivo e utilize A V para seleccionar 
a sensibilidade ISO. 



Sensibilidade ISO 




2 Utilize <][> para realgar uma opcao e prima © 
para seleccionar. 



Opcao 


Descricao 




Acamara ajusta automaticamente 


ISO Auto 


a sensibilidade de acordo com 




a cena de disparo. 


Valor 


0 valor de sensibilidade ISO e fixado 
no valor seleccionado. 



(?) Na definicao ISO, apesar de valores inferiores 
resultarem em menor sensibilidade, e possivel 
criar imagens m'tidas sob condicoes de iluminacao 
total. Os valores superiores resultam numa maior 
sensibilidade e e possivel criar imagens com 
velocidades do disparador mais rapidas, mesmo em 
condicoes de pouca luz. Contudo, a sensibilidade 
elevada cria rui'do na fotografia final, o que podera 
dar-lhe urn aspecto granulado. 



Seleccione urn modo de fotografia e ajuste de forma 
individual o contraste, a nitidez e outros parametros. 
As alteracoes efectuadas a cada modo de fotografia 
sao armazenadas em separado. 

1 Prima © para visualizar o controlo ao vivo 
e utilize A V para seleccionar o modo de 
fotografia. 

Modo de fotografia 




2 Utilize <\t> para realgar uma opcao e prima © 
para seleccionar. 



Opcao 


DescriQao 


Vivid 


Produz cores vi'vidas. 


Natural 


Produz cores naturais. 


Muted 


Produz tons neutros. 


Portrait 


Produz tons de pele bonitos. 


Monotone 


Produz tons a preto e branco. 



Efectuar ajustes individuals a definigoes 

Seleccione uma opcao no menu de disparo e prima t> para 
visualizar parametros adicionais. [Picture Mode] (P. 45). 
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Ajustarpara urn esquema de cores 
naturais (balanco de brancos) 

Para obter uma cor mais natural, seleccione una opcao 
de balanco de brancos adequada a cena. 

1 Prima © para visualizar o controlo ao vivo 
e utilize A V para seleccionar o balanco 
de brancos. 



Balango de brancos 




2 Utilize <][> para realcar uma opcao e prima 0 
para seleccionar. 



Opcao 


Descricao 


A ^ 0 WBAuto 


Acamara ajusta automaticamente 
o balanco de brancos de acordo 
com a cena de disparo. 


zOi Sunny 


Para fotografar no exterior sob 
um ceu limpo. 


Shadow 


Para fotografar assuntos a sombra, 
no exterior, em dias de sol. 


c£i Cloudy 


Para fotografar no exterior sob 
um ceu nublado. 


Incandescent 


Para fotografar em interiores com 
luz de tungstenio. 


CZD Fluorescent 


Para fotografar com iluminacao 
fluorescente branca (escritdrios, etc.). 


Underwater 


Para fotografias subaquaticas. 



Opcao 


Descricao 


JJj One Touch 


Seleccione esta opcao quando for 
possfvel utilizar um assunto branco 
ou cinzento para medir o balanco 
de brancos e o assunto estiver sob 
iluminacao mista, iluminado por 
um flash desconhecido ou outra 
fonte de luz. 



Balango de brancos de um toque 

Efectue a medicao do balanco de brancos enquadrando 

uma folha de papel ou outro objecto branco sob 

a iluminacao que sera utilizada na fotografia final. 

© Depois de seleccionar [One Touch], prima o botao INFO. 

@ Efectue o enquadramento de um objecto branco no ecra. 

• Enquadre o objecto de forma a que este preencha 
o ecra e nao sejam visualizadas quaisquer 

so m bras. 

® Prima o botao disparador na totalidade. 

• Sao apresentadas as opcoes do balanco de brancos 
de um toque. 

® Seleccione [Yes] e prima ©. 

• O valor e guardado como uma opcao de balanco 
de brancos pre-definida. 

• O valor e armazenado ate ser medido um novo valor, 
nao se perdendo quando a camara e desligada. 

Efectuar ajustes individuals a definicoes 

Seleccione uma opcao no menu de disparo e prima [> 
para visualizar parametros adicionais. [WB] (P. 46) 
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Seleccionar o ratio de aspecto 



Selectionar o tamanho de fotografias 



Seleccione o racio de aspecto (racio do comprimento para 
altura) para novas fotografias. Seleccione [4:3] (padrao), 
[16:9], [3:2] ou [6:6] consoante a sua intencao criativa. 

1 Prima 0 para visualizar o controlo ao vivo 
e utilize A V para seleccionar o racio de 
aspecto. 



Racio de aspecto 



I 


'til 




1" 

M 

.L.Li 

m 





2 Utilize <][> para realgar uma opcao e prima © 
para seleccionar. 

^5 As imagens JPEG sao recortadas em funcao do 
racio de aspecto seleccionado; as imagens RAW, 
contudo, nao sao recortadas, sendo antes gravadas 
juntamente com as informacoes do racio de aspecto 
seleccionado. 

Q) Ao visualizar imagens RAW, o racio de aspecto 
seleccionado e indicado por uma moldura. 



1 Prima © para visualizar o controlo ao vivo 
e utilize A V para seleccionar o tamanho 
de imagem. 

Tamanho de imagem 







w 

m 







2 Utilize <][> para realgar uma opcao e prima © 
para seleccionar. 

Modos de gravagao suportados 

Seleccione RAW ou urn de quatro modos JPEG. 
Seleccione a opcao RAW+JPEG para gravar uma 
imagem RAW e uma imagem JPEG para cada fotografia. 
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Opgdes de gravagao e tamanho de imagem 

Os modos JPEG combinam o tamanho de imagem {H, El 
e 0) e a proporcao da compressao (F e N). 





Taxa de 






Tamanho 


compressao 


Contagem 


Aplicacao 


de imagem 


(Fina) 


(Normal) 


de pixeis 




HF' 1 


HN' 1 


3548x2736 


Seleccione 
consoante 








3200*2400 


El (Medio) 


GIF 


EIN" 1 


2560*1920 


o tamanho 
a que 
a imagem 








1600*1200 








1280*960 


sera 








1024*768 


impressa. 










Seleccione 


0 (Pequeno) 


0F 


Blsr 


640*480 


esta opcao 
para sitios 
da Web ou 
imagens que 
pretenda 
imprimir com 
urn tamanho 
pequeno. 



Predefinicao. 
• Pode seleccionar as dimensoes e a compressao 
de imagens El e 0. [El 0 Settings] (P. 47) 

Q) «Numero de imagens armazenaveis (fotografias)/ 
Duracao da gravacao continua (videos) na memoria 
interna e nos cartoes SD/SDHC» (P. 79) 



Seleccionar uma f requeue ia 
de imagens para videos 

7 Prima 0 para visualizar o controlo ao vivo 
e utilize A V para seleccionar a frequencia 
de imagens. 

Tamanho de imagem 




2 Utilize <][> para realcar uma opcao e prima © 
para seleccionar. 



Opcao 


Descricao 




Grave videos de aita definicao (HD) 


HD Quality 


com uma frequencia de imagens 




de 1280*720. 




Grave videos de definicao normal 


SD Quality 


com uma frequencia de imagens 




de 640*480. 
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Ajustar a emissao do flash 

E possfvel ajustar a emissao do flash se considerar que 

0 assunto parece sobre-exposto ou pouco exposto, mesmo 
que a exposicao do resto da imagem seja adequada. 

1 Prima 0 para visualizar o controlo ao 
vivo e utilize A V para seleccionar 

a compensacao do flash. 



Compensagao do flash 




2 Utilize <\t> para seleccionar o valor e prima 0 
para confirmar a seleccao. 



(/) A compensacao do flash nao estara dispom'vel com 
unidades de flash electronicas se o modo de controlo 
do flash seleccionado for MANUAL. 

Q) O valor de compensacao do flash seleccionado com 
a camara e adicionado ao valor utilizado actualmente 
pelo flash electronico. 



Seleccionar a forma como a camara 
mede o brilho (medicao) 

Seleccione a forma como a camara efectua a medicao do 
brilho de urn assunto. 

7 Prima © para visualizar o controlo ao vivo 
e utilize A V para seleccionar a medicao. 



Medicao 




2 Utilize <\t> para realgar uma opcao e prima 0 
para seleccionar. 



Opcao 


Descricao 


M esp 


Seleccione esta opcao para obter 
uma exposicao equilibrada em toda 
a imagem. 


fwl Ctr-Weighted 


A media da medicao e aplicada 

a toda a imagem, sendo que o maior 

peso e atribuido a area central. 


fT] Spot 


A camara mede o centra da imagem. 



Q) Se a opcao [ESP] for seleccionada ao fotografar 
contra uma forte luz de fundo, o centra da imagem 
podera ter urn aspecto escurecido. 
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Utilizar o filtro de densidade neutra (ND) Utilizar a prioridade ao rosto 



Utilize o filtro de densidade neutra incorporado da camara 
para reduzir a quantidade de iuz que entra na camara, de 
modo a permitir a utilizacao de velocidades do disparador 
mais lentas e valores do diafragma mais amplos. 

7 Prima © para visualizar o controlo ao vivo 
e utilize A V para seleccionar o filtro ND. 




2 Utilize <> para realcar [ND Filter On] 
e prima 0 para seleccionar. 



Quando a funcao de prioridade ao rosto esta activada, 
a camara define a focagem e a exposicao para o rosto 
presente o enquadramento. 

Prima © para visualizar o controlo ao vivo 
e utilize A V para seleccionar a prioridade 
ao rosto. 

Prioridade ao rosto 




2 Utilize <][> para realcar [Face Priority On] 
e prima © para seleccionar. 

• Para visualizar a apresentacao da marca AF, prima 
o botao INFO. 

3 Aponte a camara na direccao do assunto. 

• Se for detectado urn rosto, este sera indicado por 
uma moldura branca. 

4 Prima o botao disparador ate meio para focar. 

• Quando a camara focar o rosto enquadrado pela 
moldura branca, esta passa a verde. 

5 Prima o botao disparador na totalidade para 
fotografar. 

(7) Durante o disparo sequencial, a prioridade ao rosto 
aplica-se apenas a primeira fotografia tirada em cada 
sequencia. 

Q) Dependendo do assunto, podera nao ser possi'vel 
a camara detectar correctamente o rosto. 
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Para obter mais informagoes sobre como utilizar os menus, consulte o topico «Utilizar os Menus» (P. 6). 



Menus das Fungdes de Disparo 

Q) As predefinicoes da funcao sao assinaladas com 

Restaurar as fungoes de disparo para as predefinigdes [Reset Photo Mode] 

rt (Menu da camara) ► Reset Photo Mode 



Submenu 2 


Aplicacao 


Yes 


Restaura as seguintes funcdes de menu para as predefinicoes. 

• ModoAF (P. 36) • Flash (P. 37) 

• Disparo sequencial/Temporizador (P. 38) • Compensacao da exposicao (P. 38) 

• Itens do controlo ao vivo (P. 39 a 44) 

• Funcdes de menu em CM (Menu da camara )/£9 (Menu de video) (P. 45 a 51) 


No 


As definicdes actuais nao serao alteradas. 


Seleccionara tonalidade da imagem [Picture Mode] 

(Menu da camara) ► Picture Mode 




Submenu 2 


Aplicacao 


Vivid 


Produz cores vividas. 


Natural 


Produz cores naturais. 


Muted 


Produz tons neutros. 


Portrait 


Produz tons de pele bonitos. 


Monotone 


Produz tons a preto e branco. 



(£) Tambem e possivel aceder a este item a partir do controlo ao vivo. «Opcoes de processamento (modo de 
fotografia)» (P. 39) 
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Opgdes de processamento de imagem 

Seleccione uma opcao no menu de disparo e prima t> para ajustar definicoes individuals. 



Submenu 3 


Submenu 4 


Aplicacao 


Contrast 




Ajustar o contraste. 


Sharpness 




Ajustar a nitidez. 


Gradation 


Auto/Normal/High Key/Low Key 


Seleccionar uma gama de tonalidades. 


Saturation' 1 




Ajustar a profundidade de cores. 


B&W Filter' 2 


N:Neutral/Ye:Yellow/Or:Orange/ 
R:Red/G:Green 


Tirar fotografias a preto e branco. As cores do assunto original 
correspondentes ao filtro seleccionado tern urn aspecto mais 
claro na imagem a perto e branco, ao passo que as cores 
complementares tern urn aspecto mais escuro. 


Pict. Tone' 2 


N:Neutral/S:Sepia/B:Blue/ 
P:Purple/G:Green 


Seleccionar uma matiz para imagens monocromaticas. 



[Monotone] nao inclui'do. 
' 2 Apenas [Monotone]. 

(2D As alteracoes do contraste so surtem efeito no modo [Normal]. 

(?) Nao e possivel ajustar estas definicoes utilizando o controlo ao vivo. 

Ajustar para um esquema de cores naturais [WB] 
Q (Menu da camara) ► WB 



Submenu 2 


Aplicacao 


A ^ 0 WBAuto 


A camara ajusta automaticamente o balanco de brancos de acordo com a cena de disparo. 


-J&'z Sunny 


Para fotografar no exterior sob um ceu limpo. 


Shadow 


Para fotografar assuntos a sombra, no exterior, em dias de sol. 


rA Cloudy 


Para fotografar no exterior sob um ceu nublado. 


^flc Incandescent 


Para fotografar em interiores com luz de tungstenio. 


O Fluorescent 


Para fotografar com iluminacao fluorescente branca (escritorios, etc.). 


Underwater 


Para fotografias subaquaticas. 


iJ^j One Touch 


Seleccione esta opcao quando for possivel utilizar um assunto branco ou cinzento para 
medir o balanco de brancos e o assunto estiver sob iluminacao mista, iluminado por um flash 
desconhecido ou outra fonte de luz. 



Q) Tambem e possivel aceder a este item a partir do controlo ao vivo. «Ajustar para um esquema de cores naturais 
(balanco de brancos)» (P. 40) 
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Para obter mais informacoes sobre como utilizar os menus, consulte o topico «Utilizar os Menus» (P. 6). 



Compensagao do balanco de brancos 

A compensagao do balanco de brancos pode ser utilizada para ajustar de forma precisa todas as opcoes predefinidas do 
balanco de brancos. 

© Seleccione uma opcao de balanco de brancos e prima D>. 

(2) Seleccione <] t> para realcar urn eixo e A V para seleccionar urn valor. 
* A (arnbar - azul): 

Seleccione valores positivos para cores mais quentes, valores negativos para cores mais frias. 
■ G {verde - magenta): 

Seleccione valores positivos para matizes mais esverdeadas e valores negativos para tons magenta. 

(3) Prima 0 depois de concluidas as definicoes. 

Q Nao e possi'vel ajustar a compensacao do balango de brancos utilizando o controlo ao vivo. 



Seleccionar um tamanho de imagem (ffl ou &) e compressao [IB S Settings] 

(Menu da camara) ► [El E Settings] 



Submenu 2 


Submenu 3 


Aplicacao 


Pixel Count 


M: 3200x2400/2560^1920/1600^1200 
0: 1280x960/1024x768/640x480 


Seleccione o tamanho das imagens em pixeis. 


Compressao 


Fine 


Seleccione para imagens de qualidade elevada. 


Normal 


Seleccione para imagens de qualidade normal. 



Q) «Seleccionar o tamanho de fotografias» (P. 41) 
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Ajustar as definigdes do flash [Flash Settings] 
l"l (Menu da camara) ► [Flash Settings] 



Submenu 2 


Submenu 3 




% Slow 


Off/On 


Seleccionar se pretende utilizar velocidades de disparador mais lentas 


4 Sync 


4 Sync 1/4 Sync 2 


Controlar o tempo de activacao do flash. (Se [£ Sync 1] for seleccionado, 
o flash ira disparar imediatamente apos a abertura do obturador. 
Se [£ Sync 2] for seleccionado, o flash ira disparar antes do fecho 
do obturador, de modo a que origens de luz em movimento parecam 
ser seguidas por feixes de luz.) 


4 RC Mode 


Off/On 


Seleccione se pretende utilizar uma unidade de flash sem fios. 



Qj Tenha em atencao que se seleccionar [On] para [4 RC Mode], so sera possi'vel fotografar se houver uma unidade 
de flash sem fios disponivel. 



Seleccionar o incremento de bracketing e o numero de imagens [Bracket Settings] 

Q (Menu da camara) ► [Bracket Settings] 



Submenu 2 




AE BKT' 1 


Off/3f 0.3EV/3f 0.7EV/ 

3f 1.0EV/3f 1.3EV/3f 1.7EV 


Variar a exposicao numa sequencia de tres imagens. (A camara tira tres 
fotografias enquanto o botao disparador estiver totalmente premido: 
a primeira com o valor de exposicao medido, a segunda com um valor 
de exposicao inferior e a terceiro com um valor de exposicao superior 
ao valor medido pela quantidade seleccionada.) 


WB BKT 


A-B (Amber-Blue): 
Off/3f 2Step/3f 4Step/ 
3f 6Step 

G-M (Green -Magenta): 
Off/3f 2Step/3f 4Step/ 
3f 6Step 


Sempre que for tirada uma fotografia, a camara cria tres imagens, cada 
uma com uma matiz diferente (balanco de brancos) na direccao A-B 
ou G-M. 



A exposicao e modificada por valores diferentes de velocidade do disparador e diafragma (modo P), velocidade 
do disparador (modo A) ou diafragma (modo S). 

(7) Nao serao tiradas quaisquer fotografias se nao houver espaco suficiente no cartao de memoria para todas as 
fotografias da sequencia de bracketing. 

Q) O incremento de bracketing e adicionado ao valor seleccionado para a compensacao da exposicao ou do balanco 
de brancos. 
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Para obter mais informacoes sobre como utilizar os menus, consulte o topico «Utilizar os Menus» (P. 6). 



Fotografar com ampliagoes superiores 
ao zoom dptico [Digital Zoom] 

ft (Menu da camara) ► Digital Zoom 



Submenu 2 


Aplicacao 


Off 


Desactivar o zoom digital. 


On 


Activar o zoom digital. 



Q) Afuncao [Digital Zoom] nao estara dispom'vel se tiver 
seleccionado o modo [Super Macro] (P. 36). 

Qj A opcao seleccionada para [Digital Zoom] influencia 
o aspecto da barra de zoom. 
«Tirar fotografias de maior dimensao » (P. 22) 



Reduzir a desfocagem causada pela 
agitagao da camara ao disparar 
[Image Stabilizer] 
ft (Menu da camara) ► Image Stabilizer 



Submenu 2 


Aplicagao 




0 estabilizador de imagem 




e desactivado. Recomenda-se 


Off 


a utilizacao desta opcao quando 




a camara estiver fixa num tripe 




ou noutra superficie estavel. 


On 


0 estabilizador de imagem 


e activado. 



Q Se seleccionar [On] para [Image Stabilizer], poderao 
ocorrer ruidos provenientes da camara ao premir 
o botao disparador. 

/ A estabilizagao de imagem podera nao surtir 
qualquer efeito se a agitacao da camara for 
demasiado acentuada. 

Q) Quando a velocidade do disparador for demasiado 
lenta, como ao fotografar a noite, a opcao [Image 
Stabilizer] (fotografia) podera nao sertao eficaz. 



Tirar fotografias com a objectiva 
de conversao [(p] 

(Menu da camara) ► Q^j 



Submenu 2 


Aplicacao 


Off 


Seleccione ao tirar fotografias sem 


una objectiva de conversao. 




Seleccione ao tirar fotografias com 


TCON-17 


Lima objectiva de conversao opcional 




especi'fica. 



Q) Quando existe uma objectiva de conversao ligada 
a camara, a luz do flash incorporado podera provocar 
urn efeito de vinhetagem nos locais em que as 
sombras da objectiva de conversao surjam nas 
imagens. 

\T: Quando ligada a uma objectiva de conversao, 
a camara podera demorar mais tempo a focar. 

Q : E necessario urn adaptador de objectiva de 
conversao CLA-12 (disponivel separadamente) 
para ligar a objectiva de conversao a camara. 
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Utilizar o iluminador AF para focar 
assuntos pouco iluminados [AF llluminat] 

rt (Menu da camara) ► AF llluminat. 



Submenu 2 


Aplicagao 


Off 


0 iluminador AF nao e utilizado. 




Quando o botao disparador 


On 


e premido ate meio, o iluminador AF 




e activado para auxiliar a focagem. 



Iluminador AF 




Visualizar a focagem imediatamente 
depot's de fotografar [Rec View] 

(Menu da camara) ► Rec View 



Submenu 2 


Aplicagao 


Off 


A imagem gravada nao e apresentada. 
Isto permite que o utilizador se prepare 
para a fotografia seguinte enquanto 
segue o assunto no ecra depois de 
fotografar. 


On 


A imagem gravada e apresentada. 
Isto permite que o utilizador verifique 
brevemente a imagem que acabou 
de tirar. 



/ Mesmo quando esta opcao esta deflnida como [On], 
pode retomar o modo de disparo enquanto a imagem 
e apresentada. 



Apresentar indicadores [Info Off] 
Q (Menu da camara) ► Info Off 



Submenu 2 


Aplicacao 


10 sec 


Os indicadores desaparecem 
automaticamente do ecra se 
nao forem efectuadas quaisquer 
operacoes durante 10 segundos. 


Hold 


Os indicadores sao sempre 
apresentados durante o disparo. 



Q) Os indicadores que sao sempre apresentados podem 
ficar marcados no ecra. «Ecra» (P. 84) 
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Para obter mais informagoes sobre como utilizar os menus, consulte o topico «Utilizar os Menus» (P. 6). 



Opgoes de imagens panoramicas 
[Panorama] 

ft (Menu da camara) ► Panorama 



Submenu 1 


Aplicagao 




Sao tiradas tres fotografias que sao, 
depois, combinadas pela camara. 
0 utilizador limita-se a compor as 
fotografias, de modo a que as marcas 
e os indicadores se sobreponham, 
e a camara liberta automaticamente 
o disparador. 


Manual 


Sao tiradas tres fotografias que sao, 
depois, combinadas pela camara. 
0 utilizador compde as fotografias 
utilizando a moldura guia e liberta 
manualmente o disparador. 


PC 


As fotografias tiradas sao 
combinadas numa imagem 
panoramica utilizando o software 
informatico. 



Q) Para obter mais informacdes sobre como instalar 
o software informatico, consulte o topico «Carregar 
a bateria e efectuar a configuracao com o CD 
fornecido» (P. 14). 

Q) O tamanho de imagem (P. 41) efixo em 1600x1200 
quando a opcao [Auto] ou [Manual] e seleccionada. 

(£) Afocagem, a exposicao {P. 38), a posicao do 
zoom (P. 22) e o balanco de brancos (P. 40) 
sao bloqueados na primeira imagem. 

© O flash (P. 37) fica fixo no modo © (Flash Off). 

Fotografar imagens panoramicas 

«Criar imagens panoramicas ([D=] Panorama])» (P. 32) 



Sefeccionar o tamanho de imagem 
de video [Movie Resolution] 

£9 (Menu de video) ► Movie Resolution 



Submenu 2 


Aplicapao 




Gravar vfdeos de alta definicao 


HD Quality 


com urn tamanho de imagem 




de 1280*720. 




Gravar videos de definicao normal 


SD Quality 


com uma frequencia de imagens 




de 640*480. 



(7) «Numero de imagens armazenaveis (fotografias)/ 
Duracao da gravacao conti'nua (videos) na memoria 
interna e nos cartoes SD/SDHC» (P. 79) 

(J) Tambem e possi'vel aceder a este item a partir do 
controlo ao vivo. «Seleccionar uma frequencia 
de imagens para vi'deos» (P. 42) 



Gravar som ao gravar videos [$] 

£9 (Menu de video) ► v| 



Submenu 2 


Aplicapao 


Off 


Nao e gravado som. 


On 


£ gravado som. 



PT 51 



Menus das Fungoes de Reprodugao, Edigao e Impressao 



Reproduzir fotografias 
automaticamente [Slideshow] 

H (Menu de reproducao) ► Slideshow 



Submenu 2 


Submenu 3 


Aplicacao 


Start 




Iniciar a apresentacao 
de imagens. 


BGM 


Off/ 

Cosmic/ 
Breeze/ 
Mellow/ 
Dreamy/ 
Urban 


Seleccionar a musica 
de fundo. 


Slide 


All/Still Picture/ 
Movie 


Seleccionar o conteudo 
a incluir na apresentacao 
de imagens. 


Slide Interval 


2-10 seconds 


Seleccionar o intervalo 
antes da apresentacao 
do diapositivo seguinte. 


Movie Interval 


Full/Short 


Seleccionar se pretende 
que os videos sejam 
apresentados na 
Integra ou que seja 
apresentada apenas 
una porcao de cada 
video. 



Q) Durante uma apresentacao de imagens, prima D> 
para avancar uma imagem ou prima <] para recuar 
uma imagem. 



Aperfeigoar fotografias 
[RAW Data Edit]/[JPEG Edit] 

E (Menu de reprodugao) ► Edit ► 
RAW Data Edit/JPEG Edit 

(1) Apresente a imagem a editar e prima ©. 

• E apresentada a opcao [RAW Data Edit] se a imagem 
for uma imagem RAW, e a opcao [JPEG Edit] se 
a imagem for uma imagem JPEG. 

(2) Seleccione [RAW Data Edit] ou [JPEG Edit] e prima ©. 

[RAW Data Edit] 

Crie uma copia JPEG de uma imagem RAW. 

(7) A copia JPEG e processada utilizando as definicoes 
armazenadas actualmente na camara. Ajuste as 
definicoes da camara antes de seleccionar esta opcao. 
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[JPEG Edit] 

Seleccione a partir das seguintes opcoes: 



Submenu 2 


Aplicacso 


Shadow Adj 


Aclarar assuntos em contraluz. 


Redeye Fix' 1 


Reduzir o efeito de olhos vermelhos 
em fotografias tiradas com flash. 


-Ft' 2 


Recortar imagens. 


Aspect' 2 


Alterar o racio de aspecto de 4:3 
fpadrao) para [3:2], [16:9] ou [6:6]. 
Depois de seleccionar urn racio 
de aspecto, utilize A V <] t> para 
posicionar o delimitador de recorte. 


Black & White 


Converter imagens em imagens 
a preto e branco. 


Sepia 


Converter imagens em imagens 
a sepia. 


Saturation 


Ajustar a profundidade de cores. 


ES' 3 


Converter imagens para 1280*960, 
640x480 ou 320x240. 


e-Portrait' 1 


Dar a pele de assuntos de retratos uma 
aparencia mais suave e translucida. 



-1 Esta opcao nao esta disponivel com algumas imagens. 
' 2 Aplica-se apenas a imagens com urn racio de aspecto 

de 4:3 (padrao). 
' 3 As imagens cujo racio de aspecto seja diferente de 4:3 

(padrao) sao convertidas para o tamanho disponivel 

mais proximo. Nao estao disponfveis tamanhos 

superiores ao tamanho original. 

(/) A opcao [JPEG Edit] nao estara disponivel se nao 
houver espaco suficiente no cartao de memoria 
ou com imagens RAW, imagens que tenham sido 
processadas num computador ou imagens gravadas 
com outro tipo de camara. 



Aperfeigoar o efeito de olhos vermelhos em 
fotografias tiradas com flash [Redeye Fix] 

© Seleccione uma imagem com <\t> e prima ©. 

• Acdpia editada e guardada num ficheiro separado. 

Q) Esta opcao podera nao produzir qualquer efeito 
nalgumas imagens. 

Q) Aqualidade da cbpia aperfeicoada podera ser inferior 
a da imagem original. 

Recortar imagens [.jzr] 

0 Seleccione uma imagem com <\t> e prima ©. 
® Utilize o regulador de zoom para redimensionar 

o delimitador de recorte e utilize A V <] D> para 

posicionar a moldura. 



Delimitador 
de recorte 




Prima © depois de ter seleccionado o delimitador de 
recorte. 

• A cbpia editada e guardada num ficheiro separado. 
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Ajustar a profundidade [Saturation] 

© Seleccione uma imagem com <]C> e prima ©. 

@ Utilize A V para seleccionar a quantidade de saturacao 

e prima ©. Pode pre-visualizar o efeito no ecra. 
(3) Utilize A V para seleccionar [Yes] e prima ©. 

• Acbpia editada e guardada num ficheiro separado. 



Redimensionar imagens [ EJ ] 



Submenu 3 


Aplicacao 


1280x960 


Copiar uma imagem de grandes 
dimensoes, com urn tamanho 


adequado para impressoes de 
tamanho tipo postal. 


640x480 


Copiar uma imagem de grandes 
dimensoes, com urn tamanho 


320x240 


adequado para correio electrbnico 
ou para a Web. 



® Seleccione uma imagem com <\t> e prima ©. 
(2) Utilize A V para seleccionar urn tamanho e prima ©. 
• Acopia editada e guardada num ficheiro separado. 



Acrescentar som a imagens [ij>] 
H (Menu de reprodupao) ► Edit ► i|j 



Submenu 2 


Aplicacao 


No 


Nao e gravado som. 




E possivel gravar som durante, 
no maximo, 30 segundos enquanto 
a fotografia e apresentada, permitindo 
gravar comentarios ou opinioes 
relativamente a imagem. 


Erase 


Eliminar som gravado com uma 
imagem. 



[f Start] 

® Utilize <\t> para seleccionar uma imagem. 

(2) Aponte o microfone na direccao da origem do som. 



Microfone 




(3) Utilize A V para seleccionar [i|> Start] e prima ©. 

• Agrava?ao e iniciada. 

[Erase] 

© Utilize <\t> para seleccionar uma imagem marcada 

com urn icone J), 
@ Utilize A V para seleccionar [Erase] e prima ©. 

• O som e eliminado. 
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Para obter mais informagoes sobre como utilizar os menus, consulte o topico «Utilizar os Menus» (P. 6). 



Guardar as definigdes de impressao 
nos dados da imagem [Print Order] 
f»~l (Menu de reprodugao) ► Print Order 

Q) «Reservas de impressao (DPOF)» (P. 68) 

(£) A reserva de impressao apenas pode ser definida 
para imagens que estejam gravadas no cartao. 



Apagar imagens [Erase] 
f»~l (Menu de reprodugao) ► Erase 



Submenu 1 


Aplicacao 


All Erase 


Todas as imagens da memoria 
interna ou do cartao serao 
apagadas. 


Sel. Image 


As imagens sao seleccionadas 
e apagadas individualmente. 


Erase 


Elimina a imagem apresentada. 



(T) So e possivel apagar as imagens da memoria interna 
quando nao ha urn cartao de memoria introduzido. 

Q) As imagens so serao apagadas do cartao de memoria 
se este estiver actualmente introduzido na camara. 

■f' Nao e possfvel apagar imagens protegidas. 



Para seleccionar e apagar imagens 
individualmente [Sel. Image] 

(1) Utilize A V para seleccionar [Sel. Image] e prima ©. 

(2) Utilize AV<1I> para apresentar a imagem que 
pretende apagar e prima © para adicionar uma 
marca V a imagem. 

• Rode o regulador de zoom para T para visualizar 
a apresentacao de imagem unica. Rode o regulador 
de zoom para W para regressar a visualizacao 
de indice. 



Marca V* 




(3) Repita o Passo @ para seleccionar as imagens que 
serao apagadas e, em seguida, prima o botao MENU 
para apagar as imagens seleccionadas. 

i'4) Utilize A V para seleccionar [Yes] e prima ©. 

• As imagens marcadas com ■y' serao apagadas. 

Para apagar todas as imagens [All Erase] 

© Utilize A V para seleccionar [All Erase] e prima ©. 
(?) Utilize A V para seleccionar [Yes] e prima ©. 
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Proteger imagens [f] 

H (Menu de reproducao) ► 5 

Q) As imagens protegidas nao podem ser apagadas 
com [Erase] (P. 25, 55), [Sel. Image] ou [All Erase] 
(P. 55), mas todas as imagens sao apagadas com 
[Memory Format]/[Format] (P. 57). 
Utilize <dl> para seleccionar uma imagem. 
® Prima ©. 

• Prima © novamente para cancelar as definicoes. 
(3) Se for necessario, repita os Passos ® e ® para 
proteger outras imagens e prima o botao MENU. 

Rodar imagens [Rotate] 

H (Menu de reprodupao) ► Rotate 

® Utilize <\X> para seleccionar uma imagem. 
(i) Prima © para rodar a imagem. 
(3) Se for necessario, repita os Passos ® e (.2) para criar 
definicoes para outras imagens e prima o botao MENU. 

(T) As novas orientacoes das fotografias ficarao 
gravadas, mesmo depois de desligar a camara. 
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Para obter mais informagdes sobre como utilizar os menus, consulte o topico «Utilizar os Menus» (P. 6). 



Menus de Outras Definicoes da Camara 



Guardar definigoes personalizadas 
[Custom Mode Setup] 

\ (Menu de configuragao) ► Custom Mode Setup 



Submenu 2 


Aplicapao 


Set 


Guardar as definigoes actuais. 


Reset" 1 


Eliminar as definicoes guardadas. 



-1 As definicoes revertem para o modo P. 

Apagar completamente os dados 
[Memory F ormaty [Format] 

S (Menu de configuragao) ► 
Memory Format/Format 

(J) Antes de formatar, verifique se nao existem dados 
importantes na membria interna ou no cartao. 

(7) E necessario formatar os cartoes com esta camara 
antes da primeira utilizacao ou apos terem sido 
utilizados com outras camaras ou computadores. 



Submenu 2 


Aplicapao 




Apaga completamente os dados 




de imagens da memoria interna ' 1 


Yes 


ou do cartao (incluindo as imagens 




protegidas). 


No 


Cancela a formatacao. 



Certifique-se de que remove o cartao antes de formatar 
a memoria interna. 



Copiar imagens da memoria interna 
para o cartao [Backup] 

V {Menu de configuragao) ► Backup 



Submenu 2 


Aplicapao 




Cria uma copia de seguranca dos 


Yes 


dados de imagens da memoria 




interna para o cartao. 


No 


Cancela a copia de seguranca. 



(7) A criacao de uma copia de seguranca de dados 
demora algum tempo. Verifique se a bateria dispoe 
de carga suficiente antes de iniciar a copia de 
seguranca. 
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Seleccionar um metodo para ligar 
a camara a outros dispositivos 
[USB Connection] 

\ (Menu de configuragao) ► USB Connection 



Submenu 2 


Aplicacao 


Auto 


As opcoes USB sao apresentadas 
quando a camara e ligada a outro 
dispositivo. 


Armazenamento 


A camara e tratada como um 
dispositivo de armazenamento 
em massa. 


MTP 


Seleccione ao transferir imagens 
para um computador com 
o Windows Vista ou Windows 7 
sem utilizar o software fornecido. 


Print 


Seleccione ao ligar a camara 
a Lima impressora compatfvel 
com PictBridge. 


Requisitos do sistema 


Windows 


Windows XP (Service Pack 1 ou 
posterior)/Windows Vista/Windows 7 


Macintosh 


Mac OS X v10.3 ou posterior 



(?) Mesmo no caso de computadores com portas USB, 
o funcionamento nao e garantido nos seguintes casos: 

• As portas USB nao sao incorporadas mas foram 
adicionadas utilizando una placa de expansao 

• O sistema operativo nao foi instalado de fabrica 
ou o computador foi construi'do em casa 



Ligar a camara com o botao /»7 
f[±J Power On] 

\ (Menu de configuragao) ► B Power On 



Submenu 2 


Aplicacao 


Yes 


0 botao B liga a camara no modo 
de reproducao. 


No 


A camara nao esta ligada. Para 
ligar a camara fotografica, prima 
o botao ON/OFF. 



Seleccionar o som da camara 

e o respectivo volume [Sound Settings] 

V (Menu de configuragao) ► Sound Settings 



Submenu 2 


Submenu 3 


Aplicacao 


Sound Type 


1/2/3 


Seleccionar 
o som emitido 
pelos controlos 
da camara 
(a excepcao do 
botao disparador). 


r^~| Volume 


OFF (Sem som) 
ou 5 m'veis de 
volume 


Ajusta o volume 
de reproducao 
da imagem. 


Volume 


OFF (Sem som) 
ou 5 m'veis de 
volume 


Seleccionar 
o volume do 
som emitido 
pelos controlos 
da camara 
(a excepcao do 
botao disparador). 
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Repora numeragao dos ficheiros 
[File Name] 

S (Menu de configuracao) ► File Name 

Nome da pasta Nome da pasta Nome do ficheiro 




I ^ 

Numeragao Numeragao 
automatica automatica 




Mes: 1 a C 
(A=Outubro, 
B-Novembro, 
C=Dezembro) 



Dia: 01 a 31 



Submenu 2 


Aplicagao 


Reset 


A numeragao dos ficheiros e reposta 
com a introducao de um novo cartao' 1 
(seleccione ao organizar imagens 
por cartao). 


Auto 


Quando um novo cartao e introduzido, 
a numeragao de ficheiros e pastas 
continua a partir do cartao anterior 
(seleccione ao organizar imagens 
por numero de ficheiro e de pasta). 



" 1 A numeracao de pastas e reposta a 100 e a numeragao 
de ficheiros a 0001 . 



menus, consulte o topico « UtiMzar os Menus» (P. 6). 



Ajustar o CCD e a fungao de 
processamento de imagem 
[Pixel Mapping] 

V (Menu de configuragao) ► Pixel Mapping 

Q) Esta fungao ja vem ajustada de origem, nao sendo 
necessario efectuar qualquer ajuste imediatamente 
apbs a compra. Recomenda-se que seja efectuada, 
aproximadamente, uma vez por ano. 

(7) Para obter melhores resultados, depois de tirar 
ou visualizar fotografias aguarde pelo menos um 
minuto antes de executar a fungao pixel mapping. 
Se a camara for desligada durante a execucao 
da fungao pixel mapping (mapeamento de pixeis), 
certifique-se de que a executa novamente. 

Para ajustar o CCD e a fungao 
de processamento de imagem 

Prima 0 quando [Start] (Submenu 2) e apresentado. 
• A camara verifica e ajusta o CCD e a fungao 
de processamento de imagem em simultaneo. 

Ajustar o brilho do ecra ffSS 

V (Menu de configuragao) ► 

Ajustar o brilho do ecra 

® Utilize A V para ajustar (pode visualizar o efeito 
no ecra) e, em seguida, prima ©. 
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Visualizar imagens numa TV [TV Out] 

f (Menu de configuragao) ► TV Out 

Q) Diferentes pafses e regioes utilizam normas de sinal de video distintas. Antes de ligar a camara, seleccione a norma 
de sinal de video que corresponde a utitizada pela TV. 



Submenu 2 


Submenu 3 


Aplicagao 


Video Out 


NTSC 


Seleccionar ao ligar a camara a TVs em pai'ses ou regioes em que 
a norma NTSC e utilizada (por exemplo, America do Norte, Taiwan, 
Coreia e Japao). 




PAL 


Seleccionar ao ligar a camara a TVs em pafses ou regioes em que 
a norma PAL e utilizada (por exempio, Europa e China). 


HDMI Out 


480p/576p/720p/1080i 


Seleccionar urn formato de saida HDMI. 


HDMI Control 


Off 


As operacoes de reproducao sao efectuadas utilizando os controlos 
da camara. 


On 


As operagoes de reproducao sao efectuadas utilizando o controlo 
remoto da TV. 



Q) As predefinicoes de origem da camara variam consoante o pat's ou regiao de venda. 



Visualizar imagens numa TV 

Utilizar um cabo AV 

© Faca corresponder o formato de sinal de video da camara {[NTSC]/[PAL]) ao utilizado pela TV. 
® Ligue a camara a TV. 
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Para obter mais informagoes sobre como utilizar os menus, consulte o topico «Utilizar os Menus» (P. 6). 



Utilizar um cabo HDMI 

® Faca corresponder o formato de sinal digital da camara ([480p/576p]/[720p]/[1080i]) ao utilizado pela TV. 
(2) Ligue a camara a TV. 

(J) Aopcao [1080i] da prioridade a saida 1080i HDMI. Se a TV nao estiver definida para a entrada 1080i, a camara muda 
o formato primeiro para 720p, se este nao for suportado para 480p e, finalmente, para 576p. Para obter informacoes 
sobre como alterar as definicoes de entrada HDMI da TV, consulte o manual de instrucoes fornecido com a TV. 

/ Nao ligue o cabo HDMI quando a camara se encontra ligada a um computador ou outro dispositivo atraves do cabo USB. 




Tipo D (CB-HD1) 



CD Ligue a TV e seleccione a entrada HDMI a qual a camara se encontra ligada. 

Q) Para obter mais informacoes, consulte o manual de instrucoes fornecido com a TV. 

(4) Ligue a camara e utilize <\t> para visualizar imagens. 

(?) Utilize um cabo HDMI que corresponda ao micro conector HDMI na camara e ao conector HDMI na TV. 

Q) Quando a camara e a TV estao ligadas por um cabo AV e por um cabo HDMI em simultaneo, o cabo HDMI tern prioridade. 

(£) As imagens e outras informacoes podem ser recortadas para apresentacao na TV. 
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Utilizando urn controlo remoto 

(i> Seleccione [On] para [HDMI Control] e desligue 
a camara. 

(2) Ligue a camara a TV utilizando urn cabo HDMI. 

«Utilizarum cabo HDMI» {P. 61) 
3 Em primeiro lugar, ligue a TV e, em seguida, ligue 

a camara. 

• Siga o guia apresentado no ecra da TV para 
utilizar a camara. 

Q) Com algumas TVs, nao e possfvel utilizar a camara 
com o controlo remoto da TV, apesar de o guia de 
operacoes ser apresentado no ecra. 

(£) Se nao for possivel utilizar o controlo remoto da 
TV para efectuar operacoes, defina [HDMI Control] 
como [Off] e utilize os controlos da camara. 



Reduzir o consumo de energia entre 
disparos [Sleep] 

f (Menu de configuragao) ► Sleep 



Submenu 2 


Aplicacao 


20sec/1min/3min/ 
5min 


Quando nao sao efectuadas quaisquer 
operacoes, o ecra desliga-se 
automaticamente para poupar a carga 
da bateria (modo de descanso). 
Seleccione o atraso ate a camara 
entrar no modo de descanso. 



Q) Se, depois de a camara entrar no modo de descanso, 
nao forem efectuadas quaisquer operacoes durante 
12 minutos, a camara desliga-se automaticamente. 



Cancelar o modo de descanso 

Prima o botao disparador ou uma tecla de seta ou rode 
o selector de modo. 



Alterar o idioma de visualizagao /"##/ 
V (Menu de configuragao) ► %% 



Submenu 2 


Aplicacao 




0 idioma dos menus e das 


Idiomas 


mensagens de erro apresentadas 




no ecra pode ser seleccionado. 



® Utilize AV<I[> para seleccionar o idioma e prima o 
botao ©. 



Definir a data e a hora [0] 

V (Menu de configuragao) ► © 

«Data, hora, fuso horario e idioma» (P. 18) 

Para seleccionar a ordem de apresentagao 
da data 

© Prima t> depois de definir o Minuto e utilize A V para 
seleccionar a ordem de apresentacao da data. 



Ordem da data 




(2) Prima © depois de conclui'das as definicoes. 
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Para obter mais informacoes sobre como utilizar os menus, consulte o topico «Utilizar os Menus» (P. 6). 



Alternar entre o fuso horario local e o de destino [World Time] 

y (Menu de configuracao) ► World Time 
(7) So sera possi'vel seleccionar um fuso horario com [World Time] se o relogio da camara ja tiver sido definido com [©]. 



Submenu 2 


Submenu 3 


Aplicagao 


Home/Alternate 




A hora no fuso horario local {o fuso horario seleccionado para t\ 
no submenu 2). 




A hora no fuso horario do local de destino (o fuso horario seleccionado 
para no submenu 2). 






Seleccione o fuso horario local f-fY)- 






Seleccione o fuso horario do local de destino {>+•). 



11 Em areas em que a hora de Verao esteja em vigor, utilize A V para activar a hora de Verao ([Summer]). 
' 2 Quando selecciona um fuso horario, a camara calcula automaticamente a diferenca horaria entre o fuso horario 
seleccionado e o fuso horario local para apresentar a hora no fuso horario do local de destino (»+■). 
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Imprimir 



Impressao directa (PictBridge 1 ) 

Ao ligar a camara a urna impressora compativel com 
PictBridge, podera imprimir imagens directamente 
sem utilizar urn computador. 
Para saber se a sua impressora e compativel com 
a funcao PictBridge, consulte o manual de instrucoes 
da impressora. 

' 1 PictBridge e urn padrao de impressao utilizado para 
ligar camaras digitais e impressoras de diferentes 
fabricantes e imprimir imagens directamente. 

Q) Os modos de impressao, os tamanhos de papel 
e outros parametros que podem ser definidos na 
camara variam de acordo com a impressora utilizada. 
Para mais informacoes, consulte o manual de 
instrucoes da impressora. 

Q) Para obter mais informacoes sobre os tipos de papel 
disponi'veis, o carregamento de papel e a instalacao 
de tinteiros, consulte o manual de instrucoes da 
impressora. 

Imprimir imagens com as definicdes 
padrao da impressora [Easy Print] 

Qy No menu de configuracao, defina [USB Connection] 
(P. 58) como [Print]. 

1 Apresentar no ecra a imagem que sera impressa. 

Q) «Visualizar imagens» (P. 23) 



2 Ligue a impressora e, em seguida, ligue 
a impressora a camara. 




3 Prima [> para comecar a imprimir. 

4 Para imprimir outra imagem, utilize <\t> para 
seleccionar uma imagem e prima @. 
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Para sair da impressao 

Apos a imagem seleccionada ter sido exibida no ecra, 
desligue o cabo USB da camara e da impressora. 




Alterar as definicdes de impressao 
da impressora [Custom Print] 



1 Siga os Passos 1 e 2 em [Easy Print] (P. 64) 
e prima ©. 

2 Utilize A V para seleccionar o modo 
de impressao e prima 0. 



Print Mode Select 




Submenu 2 


Aplicacao 


Print 


Esta funcao imprime a imagem 
seleccionada no Passo 5. 


All Print 


Esta funcao imprime todas as 
imagens guardadas na memoria 
interna ou no cartao. 


Multi Print 


Esta opcao imprime urna imagem 
num formato de multiplas 
disposicoes. 


All Index 


Esta funcao imprime urn indice 
de todas as imagens guardadas 
na memoria interna ou no cartao. 


Print Order' 1 


Esta funcao imprime imagens com 
base nos dados de reserva de 
impressao do cartao. 



' 1 [Print Order] estara dispom'vel apenas se tiverem sido 
efectuadas reservas de impressao. «Reservas de 
impressao (DPOF)» (P. 68) 



3 Utilize A V para seleccionar [Size] (Submenu 3) 
e prima t>. 

CT; Se o ecra [Printpaper] nao for apresentado, 
as opcoes [Size], [Borderless] e [Pics/Sheet] 
sao definidas para as predefinicoes da impressora. 



Printpaper 
Size Borderless 
■jMlffm Standard 



Back-BBS SetHa 
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4 Utilize A V para seleccionar as definicoes 
[Borderless] ou [Pics/Sheet] e prima ©. 



Submenu 4 


Aplicacao 


Off/On" 1 


A imagem e impressa com uma 
margem a volta ([Off]). 
A imagem e impressa de forma 
a preencher todo o papel ([On]). 


(0 numero de 
imagens porfolha 
varia consoante 
a impressora.) 


So e possfvel seleccionar o numero 
de imagens por folha ([Pics/Shee]) 
se a opcao [Multi Print] tiver sido 
seleccionada no Passo 2. 



" 1 As definicoes disponiveis para [Borderless] variam 
consoante a impressora. 

Qj Se seleccionar [Standard] nos Passos 3 e 4, 
a imagem sera impressa com as predefinicoes 
da impressora. 




O PrintHB 
Single Print * More * 



5 Utilize Ot> para seleccionar uma imagem. 

6 Prima A para efectuar uma reserva de 
impressao para a imagem actual. Prima V para 
especificar definicoes detalhadas da impressora 
para a imagem actual. 



Para efectuar as definicoes detalhadas 
de impressora 

® Utilize A V <] t> para seleccionar a definicao 
e prima ©. 




Submenu 5 


Submenu 6 


Aplicacao 


a* 


Oa 10 


Esta fun?ao define o numero 
de impressdes. 


Date 


With/Without 


Ao seleccionar a opcao [With], 
imprime as imagens com 
a data. 

Ao seleccionar a op?ao 
[Without], imprime as 
imagens sem a data. 


File Name 


With/Without 


Ao seleccionar a opcao [With], 
imprime o nome do ficheiro 
na imagem. 

Ao seleccionar a op?ao 
[Without], nao imprime 
o nome do ficheiro na 
imagem. 




(Avanca para 
o ecra de 
definicao). 


Esta funcao permite 
seleccionar uma parte da 
imagem para impressao. 
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Para recortar uma imagem [_pt"] 

® Utilize o regulador de zoom para seleccionar 

o tamanho do delimitador de recorte, utilize A V<lt> 
para mover o delimitador e, em seguida, prima 0. 




jtEH SetH3 



@ Utilize A V para seleccionar [OK] e prima ©. 




BackEUl SetEH 



7 Se for necessario, repita os Passos 5 e 6 para 
seleccionar a imagem a imprimir, especifique 
as definicoes detalhadas e defina [Single Print]. 

8 Prima ©. 



Print Mode Select 



Print 



BackfflUD SetHS 



Q Utilize A V para seleccionar [Print] e prima ©. 

• A impressao e iniciada. 

• Quando a opcao [Option Set] esta seleccionada no 
modo [All Print], e apresentado o ecra [Print Info]. 

• Quando a impressao terminar, o ecra [Print Mode 
Select] e visualizado. 



Print Mode Select 




Para cancelar a impressao 

0 Quando a indicacao [Do Not Remove USB Cable] for 
apresentada, prima o botao MENU, utilize A V para 
seleccionar [Cancel] e, em seguida, prima ©. 



Do Not Remove USB Cable 
CancellMIH 






B Cancel B 



1 0 Prima o botao MENU. 

f jsea mensagem [Remove USB Cable] for 
apresentada, desligue o cabo USB da camara 
e da impressora. 
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Reservas de Impressao (DPOF' 1 ) 



Reserva de impressao individual [$] 



Nas reservas de impressao, o numero de impressoes 
e a opcao de impressao da data sao guardados na imagem 
no cartao. Esta opcao proporciona uma impressao facil 
numa impressora ou loja de revelacao com suporte para 
DPOF atraves da utilizacao das reservas de impressao do 
cartao, sem utilizar urn computadorou uma camara. 
' 1 DPOF e uma norma de armazenamento de informacoes 
de impressao automatica a partir de camaras digitais. 

(£) As reservas de impressao apenas podem ser definidas 
para as imagens armazenadas no cartao. Insira urn 
cartao com imagens gravadas antes de efectuar 
reservas de impressao. 

(7) As reservas DPOF definidas por outro equipamento 
nao podem ser alteradas nesta camara. Faca 
alteracoes atraves do equipamento original. Acriacao 
de novas reservas DPOF com esta camara apagara 
as reservas efectuadas pelo outro dispositivo. 

Q) Pode efectuar reservas de impressao DPOF de ate 
999 imagens por cartao. 



7 Apresente o menu de configuracao. 

Q) «Utiiizar os Menus» (P. 6) 

2 No menu H (reproducao), seleccione 
[Print Order] e, em seguida, prima ®. 



Print Order 






■ 


■ " ■ 






| ExitBMD 


SetEH | 



3 Utilize A V para seleccionar [^] e prima ©. 
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4 Utilize Ot> para seleccionar a imagem para 
reserva de impressao. Utilize A V para 
seleccionar a quantidade. Prima ©. 




BackBHi SetHB 



5 Utilize A V para seleccionar a opcao de ecra 
[0] (impressao de data) e prima 0. 



Submenu 2 


Aplicacao 


No 


Esta funcao imprime apenas a imagem. 


Date 


Esta funcao imprime a imagem com 


a respectiva data. 


Time 


Esta funcao imprime a imagem com 


a respectiva hora. 



Print Order 




6 Utilize A V para seleccionar [Set] e prima 0. 



Reservar uma impressao de cada uma 
das imagens no cartao [J5, L ] 



1 Siga os Passos 1 e 2 em [,□,] (P. 68). 

2 Utilize A V para seleccionar [^ L ] e prima ©. 

3 Execute os Passos 5 e 6 em [Q]. 

Repor todos os dados da reserva 
de impressao 

1 Siga os Passos 1 e 2 em [,□,] (P. 68). 

2 Utilize A V para seleccionar [^] ou fj^il 
e prima ©. 



Print Order Setting 



Print Ordered 



3 Utilize A V para seleccionar [Reset] e prima © . 
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Repor os dados da reserva de 
impressao de imagens seleccionadas 



1 Siga os Passos 1 e 2 em [,□,] (P. 68). 

2 Utilize A V para seleccionar [(□,] e prima ©. 

3 Utilize A V para seleccionar [Keep] e prima ©. 

4 Utilize <\[> para seleccionar a imagem com 

a reserva de impressao que pretende cancelar. 
Utilize A V para definir a quantidade de 
impressao para «0». 

5 Se necessario, repita o Passo 4 e, quando 
terminar, prima 0. 

6 Utilize A V para seleccionar a opcao de ecra 
[0] (impressao de data) e prima ®. 

• As definigoes sao aplicadas as restantes imagens 
com os dados da reserva de impressao. 

7 Utilize A V para seleccionar [Set] e prima ©. 
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Sugestoes de Utilizacao 



Se a camara nao funcionar conforme pretendido, ou se 
surgir uma mensagem de erro no ecra, e nao souber o que 
fazer, consulte as informacdes abaixo para corrigiro(s) 
problema(s). 

Resolugao de problemas 

Bateria 

«A camara nao funciona mesmo quando a bateria esta 
instalada.» 

• Insira uma bateria recarregada na direccao 
correcta. 

«lntroduzir a bateria e o cartao de memdria 
SD/SDHC/SDXC (vendido em separado)» (P. 13), 
«Carregar a bateria e efectuar a configuracao com 
o CD fornecido» (P. 14), «Carregar a bateria com 
o adaptador USB-CAfornecido» (P. 17) 

• O desempenho da bateria podera ter sido reduzido 
temporariamente devido a temperaturas baixas. 
Tire a bateria da camara e aqueca-a, colocando-a 
no bolso durante alguns momentos. 

Cartao/Memoria interna 

«E apresentada uma mensagem de erro.» 

«Mensagem de erro» (P. 72) 



Botao disparador 

«Nao e tirada nenhuma fotografia quando o botao 
disparador e premido.» 

• Cancele o modo de descanso. 

Se nao forem efectuadas quaisquer operacoes 
durante um periodo de tempo especificado, estando 
a camara ligada, esta ira entrar em modo de descanso 
e o monitor ira desligar-se automaticamente. 
Enquanto a camara estiver no modo de descanso, 
premir o botao disparador nao ira produzir qualquer 
efeito. Para repor o funcionamento normal da camara, 
utilize o regulador de zoom ou outros controlos da 
camara. Se, depois de a camara entrar no modo 
de descanso, nao forem efectuadas quaisquer 
operacoes durante algum tempo, a camara desliga-se 
automaticamente. Utilize o botao ON/OFF para ligar 
a camara. 

• Prima o botao 0 para mudar para o modo de disparo. 

• Aguarde ate que 4 (carregamento do flash) pare 
de piscar antes de comecar a fotografar. 

Ecra 

«E dificil ver.» 

• Podera ter ocorrido condensacao' 1 . Desligue 

a camara e aguarde ate que o corpo da maquina 

se adapte as condicdes de temperatura ambiente 

e seque antes de fotografar. 

' 1 Podera ocorrer formacao de gotas de humidade 
dentro da camara se esta for subitamente 
transferida de um local frio para um local 
quente e humido. 
«Surgem linhas verticals no ecra.» 

• Esta condicao pode ocorrer quando a camara 

e apontada para um assunto extremamente luminoso 
sob um ceu limpo ou condicdes semelhantes. Porem, 
as linhas nao surgem na imagem final. 
«A luz e capturada na fotografia. » 

• Fotografar com flash em situacdes de pouca luz 
resulta numa imagem com muitos reflexos da luz 
do flash no po que se encontra no ar. 
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Fungao de data e hora 

«As definicoes de data e hora voltam a predefinicao.» 

• Se a bateria for removida e deixada fora da camara 
durante cerca de urn dia' 2 , as definicoes de data 

e hora voltam as predefinicoes e terao de ser 
novamente definidas. 

' z O tempo necessario para que as definicoes 
de data e hora voltem as predefinicoes varia 
consoante o tempo durante o qual a bateria 
tenha estado inserida na camara. 

«Data, hora, fuso horario e idioma» {P. 18) 

Diversos 

«A camara emite ruidos ao fotografar.» 

• Mesmo quando nao sao efectuadas quaisquer 
operacdes, a camara pode activar a objectiva, 
provocando ruidos. Isto deve-se ao facto de 

a camara efectuar automaticamente accoes de 
focagem automatica, a partir do momento em 
que esta pronta para disparar. 

Mensagem de erro 



(£) Se uma das seguintes mensagens surgir no ecra, 
verifique qual e a solucao correspondente. 



Mensagem de erro 


Solucao 


0 

Card Error 


Problema no cartao 

Insira urn cartao novo. 


0 

Write Protect 


Problema no cartao 

0 interruptor de proteccao contra 
a escrita esta definido para o lado 
«LOCK». Liberie o interruptor. 


[D 

Memory Full 


Problema na memoria interna 

• Insira um cartao. 

* Apague as imagens indesejadas. - ' 


0 

Card Full 


Problema no cartao 

* Substitua o cartao. 

• Apague as imagens indesejadas.' 1 



Mensagem de erro 


Solucao 




Problema no cartao 

Utilize A V para seleccionar 
[Format] e prima ©. Em seguida, 
utilize A V para seleccionar [Yes] 
e prima @.' 2 


Fcnvat 






Problema na memoria interna 

Utilize A V para seleccionar 
[Memory Format] e prima ©. 
Em seguida, utilize A V para 
seleccionar [Yes] e prima ®.' 2 






No Picture 


Problema na memoria interna/ 
Cartao 

Tire fotografias antes de as visualizar. 


m 

Picture Error 


Problema com a imagem 
seleccionada 

Utilize software de aperfeicoamento 
de imagem, etc., para visualizar 
a imagem num computador. 
Se ainda assim nao conseguir 
visualizar a imagem, o ficheiro 
de imagem estara corrupto. 


m 

The Image Cannot 
Be Edited 


Problema com a imagem 
seleccionada 

Utilize software de aperfeicoamento 
de imagem, etc., para editar 
a imagem num computador. 


D 

Battery Empty 


Problema da bateria 

Carregue a bateria. 


No Connection 


Problema de ligacao 

Ligue a camara ao computador 
ou a impressora de modo correcto. 


4- 

i=j 

No Paper 


Problema da impressora 

Coloque papel na impressora. 


No Ink 


Problema da impressora 

Substitua o tinteiro da impressora. 
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Mensagem de erro 


Solucao 


*v 

Jammed 


Problema da impressora 

Retire o papel encravado. 


Settings 
Changed' 3 


Problema da impressora 

Volte ao estado no qual a 
impressora pode ser utilizada. 


m 

Print Error 


Problema da impressora 

Desligue a camara e a impressora, 
verifique se existem problemas 
com a impressora e volte a liga-la. 


m 

DJ 

Cannot Print* 4 


Problema com a imagem 
seleccionada 

Utilize urn computador para 
imprimir. 



" 1 Antes de apagar imagens importantes, transfira-as para 

urn computador. 
' 2 Todos os dados serao apagados. 
' 3 Esta mensagem e apresentada, por exemplo, quando 

o tabuleiro do papel da impressora for removido. 

Nao utilize a impressora enquanto estiver a alterar 

as definicoes de impressao da camara. 

Esta camara podera nao ser capaz de imprimir imagens 

criadas por outras camaras. 



Sugestoes de fotografia 



Se nao tiver a certeza de como tirar a fotografia desejada, 
consulte as informacoes abaixo. 

Focagem 

«Focar o assunto» 

• Fotografar um assunto que nao esteja no centro 
do ecra 

Depois de focar um objecto a mesma distancia que 
o assunto, componha o enquadramento e tire 
a fotografia. 

Premir o botao disparador ate meio (P. 21 ) 

• Prioridade ao rosto (P. 44) 

• Fotografar no modo [AF Tracking] (P. 36) 

A camara segue automaticamente o movimento 
do assunto, focando-o de forma contmua. 

• Posicionar o ponto de focagem 
«Seleccionar uma marca de focagem» (P. 37) 

• Tirar uma fotografia a assuntos quando 
a focagem automatica e dificil 

Nos seguintes casos, depois de focar um 
objecto (premindo o botao disparador ate 
meio) com contraste elevado e que se situe 
a mesma distancia que o assunto, componha 
o enquadramento e tire a fotografia. 



Assuntos com contraste baixo 



Quando surgem no centro do ecra 
objectos extremamente luminosos 




PT 73 



Objecto sem linhas verticals' 1 




" 1 Tambem podera obter bons resultados se tirar 
a fotografia segurando a camara verticalmente para 
focar e, em seguida, voltar a posicao horizontal para 
disparar. 



Quando os objectos se encontram a 
distancias diferentes 



Objectos em movimento rapido 



O assunto nao esta no centra 
do enquadramento 
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Movimentagao da camara 

«Tirar fotografias sem tremer a camara» 

• Tirar fotografias com o [Image Stabilizer] (P. 49) 

• Utilizar a opcao ^ (Sport) no modo SCN (P. 31} 

O modo ^ (Sport) utiliza uma velocidade de 
disparador rapida e pode reduzir a desfocagem 
provocada por urn assunto em movimento. 

• Tirar fotografias com uma sensibilidade ISO 
elevada 

Se for seleccionada uma sensibilidade ISO 
elevada, as fotografias podem ser tiradas com 
uma velocidade do disparador rapida, mesmo em 
localizacoes onde nao seja possivel utilizar o flash. 
«Seleccionar a sensibilidade ISO» (P. 39) 

Exposigao (brilho) 

«Tirar fotografias com o brilho certo» 

• Tirar fotografias utilizando o flash [Fill In] {P. 37) 

Urn assunto em contraluz e iluminado. 

• Tirar fotografias utilizando a compensacao da 
exposigao (P. 38) 

Ajuste o brilho ao visualizar o ecra para tirar 
a fotografia. Normalmente, tirar fotografias de 
assuntos brancos (tais como neve) resulta em 
imagens mais escuras do que o assunto real. 
Utilize a compensacao da exposicao para ajustar 
na direccao positiva (+), de modo a recriaros 
brancos tal como sao na realidade. Por outro lado, 
ao tirar fotografias de assuntos escuros, sera mais 
eficaz ajustar na direccao negativa (-). 



__ , ■ . . Sugestoes de teproducao edicao 

Matiz decor y T 

«Tirar fotografias com cores no mesmo torn com que 
aparecem» 

• Fotografar seleccionando o balanco de brancos 
(P. 40, 46) 

Normalmente, e possfvel obter os melhores 
resultados na maioria dos ambientes com a definicao 
[WB Auto] mas, para alguns assuntos, deve tentar 
experimentar definicoes diferentes. {Esta situacao 
e especialmente verdadeira para as sombras com 
urn ceu limpo, definicoes de luz natural misturada 
com luz artificial e situacoes semelhantes.) 

Qualidade de imagem 

«Tirar fotografias mais nitidas» 

• Tirar fotografias com o zoom optico 

Evite utilizar o zoom digital (P. 22, 49) para fotografar. 

• Tirar fotografias com urna sensibilidade ISO 
reduzida 

Se a fotografia for tirada com uma sensibilidade 
ISO elevada, podera ocorrer ruido (pequenos 
pontos coloridos e ausencia da homogeneidade 
cromatica da imagem original), e a imagem final 
podera ficar granulosa. A imagem resultante 
tambem sera mais granulosa do que se tivesse 
sido utilizada uma sensibilidade ISO reduzida. 
«Seleccionar a sensibilidade ISO» (P. 39) 

Baterias 

«Prolongar a vida util da bateria» 

• Evite as seguintes operagoes quando nao estiver 
a tirar fotografias, dado que poderao gastar 
a energia da bateria 

• Premir repetidamente o botao disparador 
ate meio 

• Utilizar o zoom repetidamente 

• Seleccionar o atraso ate a camara entrar 
no modo de descanso 
[Sleep] (P. 62) 



Reproduzir 

«Reproduzir imagens da memoria interna e do cartao» 
• Remova o cartao ao reproduzir imagens 
da memoria interna 

«Para remover o cartao de memoria SD/SDHC/ 
SDXC» (P. 14) 
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Apendice 



Cuidados a ter com a camara fotografica 

Exterior 

• Limpe cuidadosamente com urn pano macio. Se 

a camara estiver muito suja, molhe o pano em agua 
tepida com sabao e escorra-o bem. Limpe a camara 
com o pano humido e seque-a com urn pano seco. 
Se utilizou a camara na praia, utilize urn pano 
molhado em agua fresca e escorra bem. 

Ecra 

• Limpe cuidadosamente com urn pano macio. 
Objectiva 

• Sopre o po da objectiva com ar de pressao e, depois, limpe 
suavemente com urn agente de limpeza de objectivas. 

Bateria/Adaptador USB-CA 

• Limpe suavemente com urn pano macio e seco. 

Q) Nao utilize solventes fortes como benzina ou alcool, 
ou panos quimicamente tratados. 

Q) Se a objectiva nao for limpa, podera surgir bolor na 
superficie da mesma. 

Armazenamento 

• Quando armazenar a camara durante longos pen'odos 
de tempo, remova a bateria, o adaptador USB-CA 

e o cartao e mantenha-os num local seco e bem 
ventilado. 

• Introduza a bateria periodicamente e verifique as 
funcoes da camara. 

Q) Evite deixar a camara em locais onde existam 
produtos quimicos, pois podera ocorrer corrosao. 
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A bateria e o adaptador USB-CA 



• Esta camara utiliza uma bateria de ioes de h'tio Olympus 
(LI-50B). Nao pode ser utilizado qualquer outro tipo de 
bateria. 

(7) Cuidado: 

Existe urn risco de explosao caso a bateria seja 
substituida por urn tipo de bateria incorrecto. 
Elimine a bateria usada respeitando as instrucoes. (P. 84) 

• O consumo de energia da camara varia mediante as 
funcoes utilizadas. 

• A energia e gasta continuamente perante as condicoes 
descritas em seguida, fazendo com que a bateria 

se gaste rapidamente. 

• O zoom e utilizado repetidamente. 

• O botao disparador e premido ate meio repetidamente 
no modo de fotografia, activando a focagem automatica. 

• Uma imagem e visualizada no ecra durante urn longo 
pen'odo de tempo. 

• A camara esta ligada a urn computador ou uma 
impressora. 

• A utilizacao de uma bateria gasta pode fazer com que 

a camara se desligue sem apresentar o aviso de bateria 
fraca. 

• No momento da aquisicao, a bateria recarregavel nao esta 
totalmente carregada. Utilize o adaptador USB-CA F-2AC 
fornecido (doravante designado por adaptador USB-CA) 
para carregar a bateria antes da utilizacao da mesma. 

• Quando o adaptador USB-CA fornecido e utilizado, 
o carregamento demora, normalmente, cerca de 

3 horas (o tempo varia conforme a utilizacao). 

• O adaptador USB-CA fornecido destina-se apenas 
ao carregamento e reproducao. Nao tire fotografias 
enquanto o adaptador USB-CA estiver ligado a camara. 

• O adaptador USB-CA incluido foi concebido para ser 
utilizado apenas com esta camara. Nao e possivel 
carregar outras camaras com este adaptador USB-CA. 
Nao utilize com outros dispositivos. 

• Para adaptador USB-CA de ligacao directa: 

O adaptador USB-CA incluido destina-se a ser utilizado 
correctamente numa posicao vertical ou colocado no chao. 



Ligar a camara a um computador 

£ possfvel carregar a bateria atraves da ligacao da camara 
a um computador. 

Utilizar um adaptador USB-CA optional 

Recomenda-se a utilizacao de um adaptador USB-CA 

F-3AC (vendido em separado) se utilizar a camara 

durante longos periodos de tempo. 

Tenha em atencao que o cabo de alimentacao fornecido 

com o adaptador USB-CA destina-se exciusivamente 

a utilizacao com o mesmo. Nao utilize com outros 

dispositivos. 

Utilizar o adaptador USB-CA 
no estrangeiro 

• O adaptador USB-CA pode ser utilizado na maior parte 
das fontes de alimentacao domesticas de 100 V a 240 V 
AC (50/60Hz) em todo o mundo. No entanto, conforme 

o pais ou area em que se encontra, a tomada de parede 
CA pode ter uma forma diferente e o adaptador USB-CA 
pode precisar de um adaptador de ficha para a tomada 
de parede. Para mais pormenores, consulte a sua loja 
local de equipamento electrico ou a agenda de viagens. 

• Nao utilize conversores de voltagem para viagem, pois 
poderao danificar o adaptador USB-CA. 



Utilizar um cartao de memoria 
SD/SDHC/SDXC 

Um cartao (ou a memoria interna) tambem corresponde 
ao rolo de filme que grava imagens numa camara 
analogica. Porem, as imagens gravadas (dados) podem 
ser apagadas, e tambem e possfvel aperfeicoa-las atraves 
de um computador. Pode remover e trocar os cartoes da 
camara mas, com a memoria interna, isso nao e possfvel. 
A utilizacao de cartoes de maior capacidade permite-lhe 
tirar mais fotografias. 

Interruptor de proteccao contra a escrita 
do cartao SD/SDHC/SDXC 

O corpo do cartao SD/SDHC/SDXC inclui um interruptor 
de proteccao contra a escrita. Se definir o interruptor 
para o lado «LOCK», nao sera possfvel gravar ou 
eliminar dados do cartao, nem formatar o mesmo. 
Solte o interruptor para permitir a escrita. 




Cartoes compativeis com esta camara 

Cartoes de memoria SD/SDHC/SDXC (visite a pagina 
da Olympus na Internet para obter mais informacdes 
sobre os cartoes de memoria testados e aprovados 
para utilizacao) 
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Utilizar urn cartao novo 

E necessario formatar os cartoes com esta camara antes 
da primeira utilizacao ou apos terem sido utilizados com 
outras camaras ou computadores. 
[Memory Format]/[Format] {P. 57) 

Verificar a localizacao onde sao guardadas 
as imagens 

O indicador de memoria mostra se esta a ser utilizada 
a memoria interna ou o cartao no modo de disparo e no 
modo de reproducao. 

Indicador de memoria actual 

[d : Esta a ser utilizada a memoria interna 
0: Esta a ser utilizado o cartao 



Indicador de 
memoria actual 




Modo de reproducao 



Qj Mesmo que sejam efectuadas as funcoes [Memory 
Format]/[Format], [Erase], [Sel. Image], ou [All Erase], 
os dados do cartao nao serao completamente 
apagados. Quando deitar fora urn cartao que ja nao 
pretenda utilizar, danifique o cartao para evitar que 
sejam recuperados dados pessoais do mesmo. 



Processo de leitura/gravagao do cartao 

Durante a operacao, o icone de acesso aos suportes 
pisca a vermelho enquanto a camara estiver a gravar 
dados. Nunca abra o compartimento da bateria/cartao 
nem desligue o cabo USB. Caso contrario, podera nao 
so danificar os dados de imagem como tambem tornar 
a memoria interna ou o cartao inutilizaveis. 



Pisca a vermelho 
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Numero de imagens armazenaveis (fotografias)/Duracao da gravacao continua (videos) 
na memoria interna e nos cartoes de memoria SD/SDHC/SDXC 

(!) Os valores para o numero de fotografias armazenaveis e para a duracao da gravacao continua sao aproximados. 
Acapacidade efectiva varia consoante as condicoes de disparo e o cartao utilizado. 



Fotografia 



Tamanho de imagem 


Numero de fotografias armazenaveis 


Memoria interna 


Cartao de memoria SD/SDHC/SDXC (1 GB) 


RAW 


4 


70 


BF 


9 


173 


DN 


17 


305 


IN 


44 


776 


SN 


162 


2.753 


HF+RAW 


2 


42 


HN+RAW 


2 


47 


■ N+RAW 


3 


52 


SN+RAW 


3 


54 



Video 



Tamanho de imagem 


Duracao da gravagao continua 


Memoria interna 


Cartao de memoria SD/SDHC/SDXC (1 GB) 


Com som 


Sem som 


Com som 


Sem som 


HD Quality 1280x720 


11 seg. 


12 seg. 


3 min. 26 seg. 


3 min. 34 seg. 


SD Quality 640*480 


22 seg. 


24 seg. 


6 min. 37 seg. 


7 min. 7 seg. 



Q) O tamanho maximo de urn ficheiro de video e de 2 GB, independentemente da capacidade do cartao. 



Aumentar o numero de imagens que podem ser fotografadas 

Apague as imagens que nao pretenda manter ou ligue a camara a urn computador ou outro dispositivo para guardar 

as imagens e, em seguida, apague as imagens da memoria interna ou do cartao. 

[Erase] (P. 25, 55), [Sel. Image] (P. 55), [All Erase] (P. 55), [Memory Format]/[Format] (P. 57) 
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Utilizarum visor optico electronico (vendido em separado) 



Pode utilizar urn visor optico electronico (vendido em separado: VF-2) como ecra de disparo. Esta opcao e util quando 
estiver num local com muita luz como, por exemplo, sob a luz solar directa, em que se torna dificil ver o ecra ou quando 
utilizar a camara num angulo baixo. O visor optico electronico liga-se a sapata da camara e a entrada de acessorios. 

Utilizar uma unidade de flash adequada (vendida em separado) 

Esta camara suporta a utilizacao de unidades de flash externas opcionais, que podem facultar vario tipos de iluminacao 
por flash, adequadas as necessidades do utilizador. As unidades de flash externas podem comunicar com a camara, 
permitindo a utilizacao de uma grande variedade de modos de controlo do flash, incluindo TTL-AUTO. As unidades 
de flash concebidas exclusivamente para utilizacao com camaras OLYMPUS ligam-se directamente a sapata da 
camara. As unidades de flash podem ainda ser montadas num suporte de flash, utilizando para tal um cabo do suporte 
(vendido em separado). Estao disponiveis informacoes adicionais no manual fornecido com a unidade de flash. 



Fungdes disponiveis com unidades de flash externas 



Flash opcional 


FL-36R 


FL-20 


FL-14 


Modo de controlo do flash 


TTL-AUTO, MANUAL 


GN (Numero guia) 
(ISO100) 


GN36 (85mm' 1 ) 
GN20 (24mm' 1 ) 


GN20(35mm' 1 ) 


GN14 (28mm' 1 ) 


Modo RC 









" 1 A distancia focal da objectiva que pode ser utilizada (equivalente a camara de 35 mm). 

(£} Quando existe um flash externo ligado a camara, nao e possivel utilizar o flash incorporado. 



Fotografia com flash por controlo remoto sem fios 

E possivel utilizar para fotografia com flash sem fios as unidades de flash externas que oferecam um modo de controlo 
remoto e tenham sido concebidas para utilizacao com esta camara. O flash incorporado pode controlar ate tres grupos 
de unidades de flash de forma independente. Para obter mais informacoes, consulte a documentacao fornecida com 
as unidades de flash externas. 

Unidades de flash de terceiros 

Ao montar uma unidade de flash externa que nao tenha sido concebida para utilizacao com esta camara na sapata 
da mesma, respeite as seguintes precaucoes: 

• A utilizacao de unidades de flash obsoletas que apliquem voltagens de 24 V ou superiores ao contacto X da sapata 
da camara ira danificar a mesma. 

• A ligacao de unidades de flash cujos contactos de sinal nao estejam em conformidade com as especificacoes da Olympus 
podera danificar a camara. 

• Utilize apenas com o modo de disparo da camara M e utilize uma opcao de ISO que nao [ISO Auto]. 
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O controlo do flash so pode ser efectuado definindo o flash manualmente para os valores de sensibilidade ISO 

e diafragma seleccionados com a camara. A luminosidade do flash pode ser regulada, ajustando a sensibilidade ISO 

ou o diafragma. 

Utilize urn flash com um angulo de iluminacao adequado a objectiva. O angulo de iluminacao e normalmente expresso 
utilizando a distancia focal equivalente ao formato de 35 mm. 



Objectiva de conversao (vendida em separado) 



Objectiva de conversao 


Adaptador de objectiva de conversao 


TCON-17 


CLA-12 



Con junto de micro fone (SEMA-1) (vendido em separado) 

Produz gravacoes com uma qualidade superior as obtidas com o microfone incorporado da camara. O microfone pode 
ser colocado a alguma distancia da camara, de modo a evitar a gravacao de sons ambiente ou do rui'do do vento. Pode 
ainda utilizar microfones de terceiros disponiveis no mercado, consoante a sua intencao criativa {alimentacao fornecida 
atraves de um mini-conector estereo de 03,5 mm). O conjunto de microfone liga-se a sapata da camara e a entrada de 
acessorios. 

(£) Se ligar um microfone directamente ao adaptador de microfone, este ira produzir sombras nas fotografias tiradas 
com o flash incorporado da camara. Para evitar esta situacao, ligue o microfone atraves do cabo de microfone 
fornecido. 

Cabo remoto (RM-UC1) (vendido em separado) 

Utilize em situacoes em que o mi'nimo movimento da camara possa resultar em desfocagem, como, por exemplo, para 
fotografia macro ou pose (bulb). A ligacao do cabo remoto e efectuada atraves do conector multiplo da camara. 

Proteccao a prova de agua (PT-050) (vendida em separado) 

Utilize ao fotografar debaixo de agua. 

(7) «Para tirar fotografias subaquaticas» (P. 32), «Para bloquear a distancia de focagem para fotografias subaquaticas 
(bloqueio AF)» (P. 32), [Underwater] (P. 40) 
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PRECAUQOES DE SEGURANQA 



A 


CUIDADO 


A 


RISCO DE CHOQUE ELECTRICO 
NAO ABRIR 


cuidado: para reduzir 0 risco de choque 
electrico, nao removaatampa (ou traseira). 
nAo existem peqas reparaveis pelo 
utilizador no interior, 
contacte os serviqos tecnicos qualificados 
da olympus. 



A 



A 
A 
A 



Um ponto de exclamagao dentro de um 
triangulo alerta o utilizador em relagao 
a instrugoes importantes de funcionamento 
e manutengao, inseridas na documentagao 
fornecida com o produto. 

Se o produto for utilizado sem cumprir as 
informagoes subjacentes a este si'mbolo, 
poderao resultar lesoes graves ou morte. 

ADVERTENCIA Se o produto for utilizado sem cumprir as 
informagoes subjacentes a este sfmbolo : 
poderao resultar lesoes ou morte. 

CUIDADO Se o produto for utilizado sem cumprir as 
informagoes subjacentes a este sfmbolo, 
poderao resultar danos pessoais de 
pequena ordem, danos no equipamento 
ou perda de dados importantes. 



ATENCAO! 

PARA EVITAR O RISCO DE INCENDIO OU DE CHOQUES 
ELECTRICOS, NUNCA DESMONTE OU EXPONHA ESTE 
EQUIPAMENTO A AGUA, NEM MANUSEIE EM LOCAIS 
DE HUMIDADE ELEVADA. 



Precaugoes gerais 

Ler todas as instrugoes - Antes de utilizar o produto, leia 
todas as instrugoes de funcionamento. Guarde todos 
os manuais e documentagao para futura referenda. 

Limpeza - Antes de limpar, desligue sempre o aparelho da 
tomada. Utilize apenas um pano humido. Nunca utilize 
qualquer tipo de liquido ou aerossol, ou qualquer tipo 
de solvente organico para limpar este produto. 

Suportes - Para sua seguranga, e para evitar danos no produto, 
utilize apenas os acessorios recomendados pela Olympus. 
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Agua e Humidade - Para conhecer as precaugoes a ter com 

os designs de produtos a prova de agua, leia as secgoes 

sobre resistencia a condigoes atmosfericas. 
Localizagao - Para evitar danos no aparelho, coloque 

o aparelho sobre um tripe, prateleira ou suporte estavel. 
Fonte de Alimentagao - Ligue este aparelho apenas a fonte 

de alimentagao especificada no aparelho. 
Trovoada - Se ocorrerem trovoadas durante a utilizagao com 

um adaptador USB-CA, remova-o imediatamente da tomada 

de parede. 

Objectos Estranhos- Para evitar danos pessoais, nunca 

insira um objecto de metal no produto. 
Calor - Nunca utilize ou guarde este aparelho junto a fontes de 

calor como radiadores, grelhas de calor, fogoes ou qualquer 

outro tipo de equipamento ou aplicagao que gere calor, 

incluindo amplificadores estereo. 

Manuseamento da camara 
A ADVERTENCIA 

■ Nao utilize a camara perto de gases inflamaveis ou explosivos. 

• Nao utilize o flash e o LED (como o iluminador AF) a curta 
distancia das pessoas (bebes, criangas pequenas, etc.). 

• Devera manter uma distancia de, pelo menos, 1 m do rosto 
das pessoas. O disparo do flash demasiado perto dos olhos 
pode causar uma perda de visao momentanea. 

■ Mantenha a camara fora do alcance de criangas pequenas 
e bebes. 

• Utilize e guarde sempre a camara fora do alcance das 
criangas pequenas e bebes, para preveniras seguintes 
situagoes de perigo que poderao causar serias lesoes: 

• Ficar preso na correia da camara, provocando asfixia. 

• Ingerir acidentalmente as batehas, cartoes ou outras pegas 
pequenas. 

• Disparar o flash acidentalmente contra os seus proprios 
olhos ou contra os olhos de outra crianga. 

• Lesionar-se acidentalmente com as pegas amoviveis da camara. 

■ Nao olhe para o sol ou para luzes fortes atraves da camara. 

• Nao utilize ou guarde a camara em locais com po ou 
humidade. 

■ Durante o disparo, nao tape o flash com a mao. 

• Utilize apenas cartoes de memoria SD/SDHC/SDXC. 
Nunca utilize outros tipos de cartoes. 

Se introduzir acidentalmente outro tipo de cartao na camara, 
contacte um distribuidor ou centra de assistencia autorizado. 
Nao tente forgar a saida do cartao. 

A CUIDADO 

• Se notar algum cheiro, ruido ou fumo estranho, 
interrompa imediatamente a utilizagao da camara. 

• Nunca retire a bateria com as maos descobertas, pois podera 
causar um incendio ou queimar as suas maos. 



Nunca segure ou manuseie a camara com as maos molhadas. 
Nao deixe a camara em locais onde podera ficar sujeita 
a temperaturas extremamente elevadas. 

■ Se o fizer, podera deteriorar pegas e, em certas circunstancias, 
causar um incendio na camara. 

Nao utilize o adaptador USB-CA se estiver coberto (como com 
um cobertor). Podera causar sobreaquecimento, originando 
um incendio. 

Manuseie a camara com cuidado para evitar queimaduras 
provocadas por baixo calor. 

• Quando a camara contem pegas metalicas, o sobreaquecimento 
das mesmas podera provocar queimaduras de baixo calor. 
Preste atencao ao seguinte: 

■ Quando utilizada por muito tempo, a camara ficara quente. 
Se continuar a segurar a camara fotografica nestas 
condigoes, podera sofrer uma queimadura de baixo calor. 

• Em locais sujeitos a temperaturas extremamente baixas, 
a temperatura do corpo da camara podera ser mais baixa 
do que a temperatura ambiente. Se possfvel, use luvas 
quando manusear a camara nestas circunstancias. 
Tenha cuidado com a correia. 

■ Ao transportar a camara, tenha cuidado com a correia. Facilmente 
podera ficar presa em objectos e causar danos graves. 

Precaugoes de manuseamento da bateria 



Siga estas indicacdes importantes para evitar que ocorram 
fugas de liquidos, sobreaquecimentos, incendios, explosdes 
ou para evitar choques electricos ou queimaduras. 



A PERIGO 

•A camara usa uma bateria de ioes de Iftio especificada pela 
Olympus. Carregue a bateria com o adaptador USB-CA 
especificado. Nao utilize outros adaptadores USB-CA. 

• Nunca aquega ou queime a bateria. 

• Tenha cuidado ao transportar ou guardar as batehas a fim 
de evitar que entrem em contacto com objectos metalicos, 
tais como jdias, ganchos, fechos, etc. 

• Nunca guarde batehas em locais onde estarao expostas a luz 
solar directa ou sujeitas a altas temperaturas no interior de um 
veiculo quente, perto de uma fonte de calor, etc. 

• Para evitar fuga de liquidos ou avaria dos terminals das 
baterias, siga cuidadosamente todas as instrugoes referentes 
a utilizagao das baterias. Nunca tente desmontar uma bateria 
ou modifica-la de nenhuma maneira, por soldadura, etc. 

• Se o h'quido da bateria entrar em contacto com os seus olhos, 
lave-os imediatamente com agua corrente fresca e limpa, 

e procure assistencia medica imediatamente. 



• Guarde a bateria sempre fora do alcance das criancas pequenas. 
Se uma crianca engolir uma bateria acidentalmente, procure 
assistencia medica imediatamente. 

Aadvertencia 

• Mantenha as baterias sempre secas. 

• Para evitar que ocorram fugas de liquidos e sobreaquecimentos, 
ou que sejam causados incendios ou explosoes, utilize apenas 
as baterias recomendadas para este produto. 

• Introduza a bateria cuidadosamente, tal como descrito nas 
instrugoes de funcionamento. 

• Se a bateria recarregavel nao for carregada dentro do tempo 
especificado, interrompa o carregamento e nao a utilize. 

• Nao utilize uma bateria rachada ou partida. 

• Se a bateria tiver uma fuga, estiver descolorada ou deformada, 
ou apresentar qualquer outra anomalia durante o funcionamento, 
interrompa a utilizagao da camara. 

• Se o liquido da bateria entrar em contacto com a roupa ou 
a pele, retire a roupa e lave imediatamente a parte afectada 
com agua corrente fresca e limpa. Se o h'quido queimar a pele, 
procure ajuda medica imediatamente. 

• Nunca exponha a bateria a fortes impactos nem a vibragoes 
continuas. 

A CUIDADO 

• Antes de carregar, inspeccione sempre a bateria cuidadosamente 
em relagao a eventuais fugas, descoloragao, deformagao ou 
qualquer outra situagao anormal. 

• A bateria podera ficar quente durante uma utilizagao prolongada. 
Para evitar queimaduras ligeiras, nao remova a bateria 
imediatamente apds a utilizagao da camara. 

• Antes de armazenar a camara durante um pen'odo de tempo 
prolongado, retire sempre a bateria. 

Precaugoes sobre o ambiente de utilizagao 

• Para proteger a tecnologia de alta precisao contida neste 
produto, nunca deixe a camara nos locais abaixo indicados, 
durante a sua utilizagao ou armazenamento: 

• Locais onde a temperatura e/ou humidade seja elevada 
ou sofra mudangas extremas. Luz solar directa, praias, 
veiculos fechados ou perto de outras fontes de calor 
(fogoes, radiadores, etc.) ou humidificadores. 

• Em ambientes com areia ou poeira. 

• Perto de produtos inflamaveis ou explosivos. 

• Em locais molhados, tais como, casas de banho ou a chuva. 
Ao utilizar produtos com resistencia as condigoes atmosfericas, 
leia tambem os respectivos manuais. 

• Em locais sujeitos a fortes vibragoes. 
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Nunca deixe cair a camara nem a submeta a fortes impactos 
ou vibragoes. 

Quando a camara estiver montada num tripe, ajuste a posigao 
da mesma com a cabega do tripe. Nao gire a camara. 
Nao toque nos contactos electricos da camara. 
Nao deixe a camara apontada directamente para o sol. Isto podera 
causar danos na objectiva ou na cortina do disparador, descoloracao, 
imagens fantasma no CCD ou, possivelmente, incendios. 
Nao pressione nem exerga forga excessiva sobre a objectiva. 
Antes de guardar a camara por urn longo pen'odo de tempo, 
retire a bateria. Seleccione um local fresco e seco para a guardar 
a fim de evitar a condensacao ou formagao de bolor no interior 
da camara. Apbs o armazenamento, teste a camara ligando-a 
e pressionando o botao disparador para se certificar de que esta 
a funcionar normalmente. 

A camara podera nao funcionar correctamente se utilizada numa 
localizagao em que esteja sujeita a um campo magnetico/ 
electromagnetico, ondas radioelectricas ou voltagem elevada, 
como junto a um televisor, microondas, jogo de video, altifalantes 
com volume elevado, unidade de ecra de grandes dimensoes, 
torre de televisao/radio ou torres de transmissao. Nesses casos, 
desligue e volte a ligar a camara antes de prosseguir com 
a utilizagao da mesma. 

Cumpra sempre as restrigoes do sistema de funcionamento 
descritas no manual da camara fotografica. 

Precaugoes de manuseamento da bateria 

Esta camara utiliza uma bateria de ioes de Iftio especificada 
pela Olympus. Nao utilize qualquer outro tipo de bateria. 
Se os terminals da bateria ficarem molhados ou gordurosos, 
podera haver falha no contacto da camara. Limpe a camara 
muito bem antes de a utilizar, com um pano seco. 
Recarregue sempre a bateria antes de a utilizar pela primeira 
vez ou se nao foi utilizada durante um longo pen'odo de tempo. 
Quando utilizar a camara com bateria em locais com baixas 
temperaturas, tente manter a camara e a bateria sobressalente 
o mais quentes possivel. Uma bateria que se tenha descarregado 
a baixas temperaturas pode restabelecer-se quando colocada 
a temperatura ambiente. 

O numero de imagens que podera tirar varia consoante as 
condigoes fotograficas ou a bateria. 

Quando viajar, principalmente para o estrangeiro, leve consigo 
baterias de reserva. Podera ser dificil adquirir uma bateria 
recomendada nos locais para onde viaja. 
Proceda a reciclagem da bateria para poupar os recursos do nosso 
planeta. Ao eliminar baterias velhas, certifique-se de que cobre os 
terminals e cumpra sempre a legislagao e a regulamentagao locais. 

Ecra 

Nao pressione o ecra com demasiada forga; caso contrario, 
a imagem podera Hear difusa, originando uma falha no modo 
de reprodugao ou danos no ecra. 



• As imagens estaticas apresentadas em ecras EL organicos por 
longos pen'odos de tempo podem ficar marcadas nos mesmos, 
provocando uma diminuigao de brilho e descoloragao em algumas 
areas do ecra, que, em alguns casos, poderao ser permanentes. 
Este fenomeno nao afecta as imagens gravadas com a camara. 

■ Podera surgir uma faixa de luz na parte superior/inferior do 
ecra, mas nao se trata de uma avaria. 

• Quando se visualiza um assunto diagonalmente na camara, as 
margens podem surgir em ziguezague no ecra. Nao se trata de 
uma avaria; no modo de reprodugao este fenomeno e menos 
visfvel. 

• Embora o ecra seja fabheado utilizando uma tecnologia de 
elevada precisao, e possivel que alguns pixeis estejam sempre 
acesos ou que nunca se acendam e a cor e o brilho poderao variar 
consoante o angulo de visualizagao. Esta situagao e normal para 
este tipo de ecra, nao sendo indicativa de avaria, e as imagens 
gravadas pela camara nao sao afectadas. 

Avisos legais e outros 

■ A Olympus nao assume qualquer responsabilidade nem oferece 
garantias referentes a qualquer dano ou beneficio que possa 
advir do uso legal desta unidade, ou qualquer petigao de 
terceiros que seja causada pelo uso inadequado deste produto. 

■ A Olympus nao assume qualquer responsabilidade nem 
oferece garantia referente a qualquer dano ou beneficio que 
ou beneficio que possa advir do uso legal desta unidade, 
que seja causado pela eliminagao de dados das imagens. 

Renuncia da garantia 

• A Olympus nao assume qualquer responsabilidade nem oferece 
garantia, expressa ou implicita, atraves de ou no que diz respeito 
ao conteudo da documentagao escrita ou do software, nem em 
caso algum assumira a responsabilidade por qualquer garantia 
implicita na comercializagao ou adaptagao para qualquer fim 
particular ou por qualquer prejuizo consequente, fortuito ou 
indirecto (incluindo, mas nao limitado aos prejuizos causados 
por perdas de lucros comerciais, interrupgao comercial e perda 
de informagoes comerciais) que possam surgir da utilizagao ou 
incapacidade de utilizagao desta documentagao escrita, software 
ou equipamento. Alguns paises nao permitem a exclusao ou 
limitagao da responsabilidade por prejuizos consequentes 

ou fortuitos nem da garantia implicita, logo, as limitagoes 
supracitadas podem nao se aplicar ao seu caso. 

■ A Olympus reserva todos os direitos deste manual. 

Advertencia 

Toda a reprodugao fotografica nao autorizada ou utilizagao ih'cita 
de material com direitos de autor pode violar as leis aplicaveis 
sobre os direitos de autor. A Olympus nao assume qualquer 
responsabilidade pela reprodugao fotografica nao autorizada, 
pela utilizagao ou outros actos que transgridam os direitos 
dos proprietaries dos direitos de autor. 
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Aviso sobre a proteccao dos direitos de autor 

Todos os direitos sao reservados. Nenhuma parte deste material 
escrito ou do software podera ser reproduzida ou utilizada de 
nenhuma forma e por nenhum meio : electrdnico ou mecanico, 
incluindo fotocopias e gravagao ou a utilizagao de qualquer tipo 
de sistema de armazenamento e recuperagao de informagao sem 
autorizagao previa e por escrito da Olympus. Nao se assume 
qualquer responsabilidade referente a utilizagao da informagao 
contida nesta documentagao escrita ou no software, ou referente 
a prejuizos resultantes da utilizagao da informagao aqui contida. 
A Olympus reserva-se o direito de modificar as caracten'sticas 
e o conteudo desta publicagao ou software sem obrigagao de 
aviso previo. 

Aviso FICO 

• Interferencias de televisao e radio 

•As alteragoes ou modificagoes nao aprovadas expressamente 
pelo fabricante poderao inviabilizar a permissao de utilizagao 
deste equipamento. Este equipamento foi testado e cumpre 
os limites de urn aparelho digital Classe B, conforme a Secgao 
15 das Normas FCC. Estes limites foram criados para facultar 
uma protecgao razoavel contra as interferencias nocivas em 
instalagoes residenciais. 

• Este equipamento gera, utiliza e pode produzir energia de 
frequencias radio e, se nao for instalado ou utilizado de acordo 
com as instrugoes, podera provocar interferencias nocivas nas 
comunicagoes radio. 

• No entanto, nao existe qualquer garantia de que as interferencias 
nao possam ocorrer numa instalagao em particular. Se este 
equipamento causar interferencias nocivas na recepgao radio 

ou televisiva, o que podera ser detectado ligando e desligando 
o equipamento, o utilizador devera tentar corrigir as interferencias 
atraves de uma ou varias das seguintes medidas: 

■ Ajuste ou mude a posigao da antena receptora. 

• Aumente a distancia entre a camara e o receptor. 

■ Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente 
daquele ao qual o receptor esta ligado. 

■ Se necessitar de ajuda, contacte o seu revendedor ou 
um tecnico de radio/TV experiente. Para ligar a camara 
fotografica a computadores pessoais (PC) activados USB 
devera utilizar apenas o cabo USB da OLYMPUS fornecido. 

Qualquer alteragao ou modificagao nao autorizada a este 
equipamento, podera resultar no impedimento de utilizagao 
do equipamento. 



Utilize apenas baterias recarregaveis 
e adaptadores USB-CA adequados 

Recomendamos que utilize apenas a bateria recarregavel 
e o adaptador USB-CA genuinos da Olympus com esta camara. 
A utilizagao de uma bateria recarregavel e/bu adaptador USB-CA 
que nao sejam da Olympus podera provocar incendios ou ferimentos 
pessoais devido a fugas, aquecimento, ignigao ou danos na bateria. 
A Olympus nao assume qualquer responsabilidade por acidentes 
ou danos que possam resultar da utilizagao de uma bateria e/ou 
adaptador USB-CA que nao sejam acessdrios genuinos da Olympus. 

Para clientes na America do Norte e do Sul 

Para clientes nos EUA 

Declaragao de conformidade 
Numero do modelo: XZ-1 
Nome comercial: OLYMPUS 
Parte responsavel: 

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. 
Morada: 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, 

Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A. 
Numero de telefone: 484-896-5000 

Testado de acordo com as normas FCC 
PARAUTILIZAQAO DOMESTICAOU NO ESCRITORIO 

Este aparelho obedece a Secgao 15 das Normas FCC. 
O funcionamento esta sujeito as seguintes duas condigoes: 

(1 ) Este dispositivo nao causa interferencias nocivas. 

(2) Este aparelho tern de aceitar qualquer interferencia 
captada, incluindo interferencias que possam causar 
um funcionamento indesejado. 

Para clientes no Canada 

Este aparelho digital de Classe B esta em conformidade com 
a norma canadiana ICES-003. 

GARANTIA LIMITADA MUNDIAL DA OLYMPUS - 
PRODUTOS DE IMAGEM 

A Olympus garante que o(s) produto(s) de imagem Olympus® 
fornecido(s), bem como os acessdrios Olympus® relacionados 
(individualmente, um «Produto» e colectivamente os «Produtos») 
estao isentos de defeitos de material e de fabrico, em condigoes 
de utilizagao e servigo normal, pelo pen'odo de um (1 ) ano a partir 
da data de aquisigao. 

Se um Produto apresentar defeito durante o periodo de garantia de 
um ano, o cliente devera devolver o Produto defeituoso a um Centra 
de Assistencia da Olympus, seguindo para tal o procedimento descrito 
abaixo (Consulte a secgao «COMO OBTERASSISTENCIA»). 
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A Olympus ira, por opgao propria, proceder a reparagao, substituigao 
ou ajuste do Produto defeituoso, desde que se verifique, atraves 
da investigagao levada a cabo pela Olympus e da inspecgao em 
fabrica, que (a) o defeito surgiu em condigoes de utilizagao normal 
e adequada e (b) que o Produto esta abrangido por esta garantia 
limitada. 

Ao abrigo dos presentes termos, a Olympus obriga-se somente 

a reparagao, substituigao ou ajuste dos Produtos defeituosos, 

sendo esta a solugao exclusiva do cliente. 

O custo do envio dos Produtos para o Centra de Assistencia da 

Olympus e da responsabilidade do cliente. 

A Olympus nao sera obrigada a efectuar manutengao 

preventiva, instalagao, desinstalagao ou manutengao. 

A Olympus reserva-se o direito de (i) utilizar pegas usadas reparadas, 

restauradas e/ou reparaveis (que cumpram as normas de garantia 

de qualidade da Olympus) para reparagoes ao abrigo da garantia 

ou outras, bem como o direito de (ii) fazer alteragoes de design 

interno e externo e/ou de funcionalidades nos produtos, sem que dai 

advenham responsabilidades de incorporaras referidas alteragoes 

nos Produtos. 

O QUE ESTA GARANTIA LIMITADA NAO ABRANGE 

Esta garantia nao abrange, nem a Olympus assume qualquer 
responsabilidade, expressa, implicita ou por decreto, pelos 
seguintes produtos e situagoes: 

(a) produtos e acessorios que nao tenham sido fabricados pela 
Olympus e/ou que nao apresentem a etiqueta da marca 
«OLYMPUS» (a garantia dos produtos e acessorios de 
outros fabricantes, que sejam distribuidos pela Olympus, 

e da responsabilidade dos fabricantes dos referidos produtos 
e acessorios, em conformidade com os termos e duragao 
das garantias dos fabricantes em causa); 

(b) qualquer Produto que tenha sido desmontado, reparado, 
adulterado, alterado, modificado ou transformado por pessoas 
que nao o pessoal de assistencia autorizada da Olympus, excepto 
nos casos em que as reparagoes tenham sido efectuadas por 
terceiros com autorizagao porescrito da Olympus; 

(c) defeitos ou danos a Produtos que resultem de desgaste, corrosao, 
utilizagao imprdpria ou indevida, negligencia, areia, liquidos, 
choque, armazenamento inadequado, nao execugao de itens 

de manutengao ou operador programados, derramamento de 
liquido da bateria, utilizagao de acessorios, consumiveis ou outros 
produtos de uma marca que nao «OLYMPUS», ou utilizagao dos 
Produtos em conjungao com dispositivos nao compativeis; 

(d) programas de software; 

(e) consumiveis e outros produtos (incluindo, mas nao se 
limitando a, lampadas, tinta, papel, pelicula, impressoes, 
negativos, cabos e baterias); e/ou 

(f) Produtos que nao contenham um numero de serie Olympus 
valido gravado, excepto nos casos em que se trate de um 
modelo em que a Olympus nao grave numero de serie. 



A EXCEPCAO DA GARANTIA LIMITADA ACIMA ESTABELECIDA, 
A OLYMPUS NAO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE, NEM 
OFERECE QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS OU CONDIGOES 
RELATIVAMENTE A ESTES PRODUTOS, SEJAM ELAS DIRECTAS 
OU INDIRECTAS, EXPRESSAS OU IMPLiCITAS. OU EMERGENTES 
DE DECRETOS, EDITOS, UTILIZAQAO COMERCIAL OU OUTROS. 
INCLUINDO MAS NAO SE LIMITANDO A QUALQUER GARANTIA OU 
RESPONSABILIDADE RELATIVA A ADEQUACAO, DURABILIDADE, 
DESIGN, FUNCIONAMENTO OU CONDICAO DOS PRODUTOS 
(OU DE QUALQUER PARTE DESTES) OU COMERCIALIZACAO 
OU ADEQUACAO DOS PRODUTOS A UM DETERMINADO FIM, 
OU QUALQUER RESPONSABILIDADE RELACIONADA COM 
AVIOLACAO DE QUALQUER PATENTE, DIREITOS DEAUTOR, 
OU OUTRO DIREITO DE PROPRIEDADE UTILIZADO OU INCLUiDO. 
CASO SE APLIQUEM GARANTIAS IMPLiCITAS DECORRENTES 
DALEGISLACAO RELEVANTE , ESTAS ESTAO LIMITADAS 
A DURACAO DESTA GARANTIA LIMITADA. 
ALGUNS ESTADOS PODEM NAO RECONHECER RENUNCIAS 
OU LIMITAQOES DE GARANTIA E/OU LIMITACOES 
DE RESPONSABILIDADE, PELO QUE AS RENUNCIAS 
E EXCLUSOESANTERIORES PODEM NAO SER APLICAVEIS. 
0 CLIENTE PODE TAMBEM USUFRUIR DE DIREITOS E SOLUQOES 
DIFERENTES E/OU ADICIONAIS QUE VARIEM ENTRE ESTADOS. 
0 CLIENTE TOMA CONHECIMENTO EACEITA QUE A OLYMPUS 
NAO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER DANOS QUE 
POSSAM RESULTAR PARA 0 CLIENTE DE ATRASOS DE ENVIO, 
AVARIA DO PRODUTO, SELECCAO, PRODUCAO OU DESIGN DO 
PRODUTO. PERDA OU CORRUPCAO DE IMAGENS OU DADOS, 
OU QUE RESULTEM DE QUALQUER OUTRA CAUSA, QUER SE 
TRATE DE UMA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL, EXTRA- 
CONTRATUAL (INCLUINDO NEGLIGENCIA OU RESPONSABILIDADE 
ESTRITA PELOS PRODUTOS) OU OUTRA. EM CIRCUNSTANCIA 
ALGUMA SERA A OLYMPUS CONSIDERADA RESPONSAVEL POR 
QUAISQUER DANOS INDIRECTOS, FORTUITOS, CONSEQUENCIAIS 
OU ESPECIAIS DE QUALQUER TIPO (INCLUINDO, SEM 
LIMITACOES, LUCROS CESSANTES OU PERDA DE UTILIZACAO), 
MESMO QUE A OLYMPUS ESTEJA, OU DEVESSE ESTAR, CIENTE 
DA POSSIBILIDADE DAS REFERIDAS PERDAS OU DANOS. 

Responsabilidades e garantias oferecidas por qualquer pessoa, 
incluindo, mas nao se limitando a, revendedores, representantes, 
vendedores ou agentes da Olympus, que sejam inconsistentes 
ou que entrem em conflito com, ou sejam uma adigao aos termos 
deste garantia limitada, nao serao vinculativas para a Olympus, 
excepto nos casos em que tenham sido estabelecidas por 
escrito e expressamente aprovadas por um agente autorizado 
da Olympus. 

Esta garantia limitada e a declaragao de garantia integral e exclusiva 
oferecida pela Olympus relativamente aos Produtos e substitui todos 
os acordos, entendimentos, propostas e comunicagoes orais ou por 
escrito, anteriores e presentes, relativos ao objecto desta garantia. 
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Esta garantia limitada destina-se exclusivamente ao beneffcio 
do cliente original, nao sendo possfvel transferi-la nem atribui-la 
a outrem. 

COMO OBTER ASSISTENCIA 

Antes de enviar o Produto para o servigo de assistencia da 
Olympus, o cliente devera transferir todas as imagens e dados 
guardados no Produto para outro suporte de armazenamento 
de dados ou imagens, e/ou retirar a pelicula do Produto. 

EM CIRCUNSTANCIAALGUMA SERA A OLYMPUS 
CONSIDERADA RESPONSAVEL POR GUARDAR, CONSERVAR 
OU MANTER QUAISQUER IMAGENS OU DADOS GUARDADOS 
NUM PRODUTO RECEBIDO PARA ASSISTENCIA, OU 
QUALQUER PELICULA PRESENTE NUM PRODUTO RECEBIDO 
PARA ASSISTENCIA, NEM SERA AOLYMPUS CONSIDERADA 
RESPONSAVEL POR QUAISQUER DANOS QUE ADVENHAM DA 
PERDA OU CORRUPQAO DE DADOS OU IMAGENS DURANTE 

0 PROCEDIMENTO DE ASSISTENCIA {INCLUINDO, SEM 
LIMITACOES, DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FORTUITOS, 
CONSEQUENCIAIS OU ESPECIAIS, LUCROS CESSANTES OU 
PERDA DE UTILIZACAO) MESMO QUE A OLYMPUS ESTEJA, OU 
DEVESSE ESTAR, CIENTE DA POSSIBILIDADE DAS REFERIDAS 
PERDAS OU CORRUPCAO. 

Embale cuidadosamente o Produto, utilizando material almofadado 
para evitar danos durante o transporte, e entregue-o ao revendedor 
autorizado da Olympus que Ihe vendeu o Produto, ou envie-o com 
portes pagos e seguro para urn Centro de Assistencia da Olympus. 
Ao devolver Produtos para assistencia, a embalagem devera 
incluir os seguintes elementos: 

1 O recibo de venda, no qual deve estar indicada a data e o local 
de aquisigao. 

2 Uma copia desta garantia limitada em que esteja assinalado 
um numero de serie correspondente ao numero de serie 
gravado no Produto (excepto se se tratar de um modelo em 
que a Olympus nao grave numero de serie). 

3 Uma descrigao detalhada do problema. 

4 Amostras de impressoes, negativos, impressoes digitais (ou ficheiros 
em disco), se disponiveis e relevantes para o problema. 

Depois de concluida a assistencia, o Produto sera devolvido ao 
cliente com portes pagos. 

PARA ONDE ENVIAR O PRODUTO PARA ASSISTENCIA 

Consulte «GARANTIA MUNDIAL» para obter informagoes 
sobre o centro de assistencia mais proximo. 

SERVICO DE GARANTIA INTERN ACIONAL 

O servigo de garantia internacional esta dispom'vel ao abrigo 
desta garantia. 



Para os clientes na Europa 



A marca «CE» indica que este produto esta 
em conformidade com os requisitos europeus 
de seguranga, saude, protecgao ambiental 
e do consumidor. As camaras fotograficas com 
a marca «CE» sao destinadas a comercializagao 
na Europa. 



Este sfmbolo [contentor de rodas com uma 
cruz WEEE Anexo IV] indica uma separagao 
diferenciada dos residuos de equipamento 
electrico e electronico nos pafses da UE. 
Nao elimine o equipamento em conjunto com 
o lixo domestico. 

Utilize os sistemas de recolha disponiveis no 
seu pais para a eliminagao deste produto. 



Este simbolo [contentor de rodas com uma 
cruz Directiva 2006/66/CE Anexo II] indica uma 
separagao diferenciada dos residuos de baterias 
nos paises da UE. 

Nao elimine a bateria em conjunto com o lixo 
domestico. Por favor, use os sistemas de recolha 
disponiveis no seu pals para a eliminagao das 
baterias. 

Condicoes de garantia 

1 Se este produto apresentar qualquer defeito, apesar de ter 
sido utilizado de forma correcta (de acordo com as instrugoes 
de funcionamento e as «Precaug6es de Seguranga» inclufdas) 
durante o pen'odo de garantia nacional aplicavel e tiver sido 
adquirido a um distribuidor autorizado da Olympus dentro da 
area comercial da Olympus Europa Holding GmbH, tal como 
estipulado na pagina da Internet: http://www.olympus.com, 
sera reparado, ou, por opgao da Olympus, sera substituido 
gratuitamente. Para usufruir do direito a esta garantia, o cliente 
devera, antes de terminar o pen'odo de garantia nacional 
aplicavel, entregar o aparelho e este Certificado de garantia ao 
revendedor onde o aparelho foi adquirido ou a qualquer outro 
servigo de assistencia da Olympus, dentro da area comercial 
da Olympus Europa Holding GmbH, tal como estipulado 

na pagina de Internet: http://www.olympus.com. Durante 
o periodo de um ano da Garantia mundial, o cliente podera 
entregar o aparelho em qualquer servigo de assistencia da 
Olympus. Tenha em atengao que este servigo de assistencia 
da Olympus nao existe em todos os paises. 

2 O cliente devera transporter o produto ate ao revendedor 
ou servigo de assistencia autorizado da Olympus sob a sua 
propria responsabilidade e sera responsavel por todos os 
custos referentes ao respectivo transporte. 
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Condicoes de garantia 

1 «A OLYMPUS IMAGING CORP. : Shinjuku Monolith, 
2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japao 
concede Lima Garantia Internacional de urn ano. Esta 
garantia internacional tern de ser apresentada num servigo 
de assistencia autorizado da Olympus para que possa ser 
efectuada qualquer reparagao sob os termos da garantia. 
Esta garantia e valida apenas se o Certificado de garantia 
e a prova de compra forem apresentados no servigo de 
assistencia da Olympus. Tenha em atencao que esta garantia 
e adicional aos direitos legais do cliente relativos a garantias 
nos termos da legislagao nacional aplicavel a venda de bens 
de consumo supracitada, e nao afecta os mesmos.» 

2 As seguintes situagoes nao sao abrangidas pela garantia 

e o cliente devera pagar os custos de reparagao, mesmo em 
relagao a avarias que surjam durante o pen'odo de garantia 
acima mencionado. 

a. Qualquer avaria causada por um manuseamento errado 
(como uma operagao nao mencionada nos cuidados de 
manuseamento ou noutras secgoes das instrugoes, etc.). 

b. Qualquer avaria causada por reparagao, modificagao, 
limpeza, etc. realizada por alguem que nao pertenga 
a Olympus ou a um servigo de assistencia autorizado 
da Olympus. 

c. Qualquer avaria ou dano causado por transporte, queda, 
choque, etc., apos a aquisigao do produto. 

d. Qualquer avaria ou dano causado por incendio, terramoto, 
inundagao, trovoada, outras catastrofes naturais, poluigao 
ambiental e fontes de energia irregulares. 

e. Qualquer avaria causada por armazenamento inadequado 
(como, por ex., manter o produto em condigoes de alta 
temperatura e humidade, junto de repelentes de insectos, 
tais como naftalina ou quimicos nocivos, etc.), manutengao 
inadequada, etc. 

f. Qualquer avaria devido a bateria gasta, etc. 

g. Qualquer avaria devido a areia, lama, etc. que se acumule 
no interior do produto. 

h. Quando o Certificado de garantia nao e devolvido com 
o produto. 

i. Quando qualquer tipo de alteragao e feito no Certificado 
de garantia em relagao ao ano, mes ou data de aquisigao, 
ao nome do cliente, ao nome do revendedor ou ao numero 
de serie. 

j. Quando o comprovativo de compra nao e apresentado 
com este Certificado de garantia. 

3 Esta garantia aplica-se apenas ao produto; a garantia nao 
se aplica a qualquer outro equipamento acessdrio, como 
a bolsa, a correia, a tampa da objectiva e a bateria. 



4 A unica responsabilidade da Olympus nesta garantia 
sera limitada a reparagao ou substituigao do produto. 
Qualquer responsabilidade por perda ou dano indirecto 
ou consequencial de qualquer tipo, ocorrido ou sofrido pelo 
cliente devido a uma avaria do produto e, em particular, 
qualquer perda ou dano causado a qualquer objectiva, 
peh'cula, outros equipamentos ou acessorios utilizados com 
o produto ou qualquer perda resultante de um atraso na 
reparagao ou perda de dados, esta exclufda nos termos 
da garantia. Os regulamentos obrigatdrios por lei nao serao 
afectados por este factor. 

Notas relativas a manutengao da garantia 

1 Esta garantia apenas sera valida caso o Certificado de 
garantia esteja totalmente preenchido pela Olympus ou por um 
revendedor autorizado ou se outros documentos apresentarem 
comprovativo suficiente. Deste modo, certifique-se, por favor, 
de que o seu nome, o nome do revendedor, o numero de 
serie e o ano, mes e data de compra estao preenchidos ou de 
que a factura original ou recibo de venda (indicando o nome 
do revendedor, a data de compra e o tipo de produto) estao 
anexados ao Certificado de garantia. A Olympus reserva-se 

o direito de recusar assistencia gratuita, caso o Certificado de 
garantia nao esteja preenchido ou o documento supracitado 
nao esteja anexado, ou caso a informagao contida esteja 
incompleta ou ilegfvel. 

2 Tendo em conta que este Certificado de garantia nao sera 
novamente emitido, guarde-o num local seguro. 

' Consulte a lista na pagina de Internet: http://www.olympus.com 
para obter a rede de assistencia internacional autorizada da 
Olympus. 

Para clientes na Asia 
Condigoes de garantia 

1 Se este produto apresentar qualquer defeito, apesar de ter sido 
utilizado de forma correcta (de acordo com as instrugoes de 
funcionamento e as «Precaug6es de Segurangaa inclufdas), 
durante um pen'odo maximo de um ano apos a data de compra, 
sera reparado, ou, por opgao da Olympus, sera substituido 
gratuitamente. Para usufruir do direito a esta garantia, 

o cliente devera, antes de terminar o pen'odo de garantia de 
um ano, entregar o aparelho e este Certificado de garantia ao 
revendedor onde o aparelho foi adquirido ou a qualquer outro 
servigo de assistencia da Olympus indicado nas instrugoes 
e solicitar as reparagoes necessarias. 

2 O cliente devera transporter o produto ate ao revendedor 
ou servigo de assistencia autorizado da Olympus sob a sua 
propria responsabilidade e sera responsavel por todos os 
custos referentes ao respectivo transporte. 
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3 As seguintes situates nao sao abrangidas pela garantia 

e o cliente devera pagar os custos de reparagao, mesmo em 
relagao a avarias que surjam durante o perfodo de um ano 
acima mencionado. 

a. Qualquer avaria causada por um manuseamento errado 
(como uma operagao nao mencionada nos cuidados de 
manuseamento ou noutras secgoes das instrugoes, etc.). 

b. Qualquer avaria causada por reparagao, modificagao, limpeza, 
etc. realizada por alguem que nao pertenga a Olympus ou 

a um servigo de assistencia autorizado da Olympus. 

c. Qualquer avaria ou dano causado por transporte, queda, 
choque : etc., apos a aquisigao do produto. 

d. Qualquer avaria ou dano causado por incendio, terramoto, 
inundagao, trovoada, outras catastrofes naturais, poluigao 
ambiental e fontes de energia irregulares. 

e. Qualquer avaria causada por armazenamento inadequado 
(como, por ex., manter o produto em condigoes de alta 
temperatura e humidade, junto de repelentes de insectos, 
tais como naftalina ou quimicos nocivos, etc.), manutengao 
inadequada, etc. 

f. Qualquer avaria devido a bateria gasta, etc. 

g. Qualquer avaria devido a areia, lama, etc. que se acumule 
no interior do produto. 

h. Quando este Certificado de garantia nao e devolvido com 
o produto. 

i. Em caso de qualquer tipo de alteragao no Certificado de 
garantia em relagao ao ano, mes ou data de aquisigao, 

ao nome do cliente, ao nome do revendedor ou ao numero 
de serie. 

j. Quando o comprovativo de compra nao e apresentado 
com este Certificado de garantia. 

4 Esta garantia aplica-se apenas ao produto; a garantia nao se 
aplica a qualquer outro equipamento acessorio, como a bolsa, 
a correia, a tampa da objectiva e a bateria. 

5 A unica responsabilidade da Olympus ao abrigo desta garantia 
sera limitada a reparagao ou substituigao do produto e qualquer 
responsabilidade por perda ou dano indirecto ou consequencial 
de qualquer tipo, ocorrido ou sofrido pelo cliente devido a uma 
avaria do produto e, em particular, qualquer perda ou dano 
causado a qualquer objectiva, pelfcula, outras equipamentos 
ou acessorios utilizados com o produto ou qualquer perda 
resultante de um atraso na reparagao, esta excluida. 

Notas; 

1 Esta garantia e uma adigao aos direitos legais do cliente, nao 
os afectando. 

2 Se tiver quaisquer questoes relativas a esta garantia, contacte 
um dos servigos de assistencia autorizados da Olympus 
indicados nas instrugoes. 



Notas referentes a manutengao da garantia 

1 Esta garantia so e valida se o Certificado de Garantia tiver sido 
devidamente preenchido pela Olympus ou pelo revendedor. 
Certifique-se de que as informagoes relativas ao seu nome, 
nome do revendedor e numero de serie, bem como ao ano, 
mes e data de compra estao devidamente preenchidas. 

2 Dado que este Certificado de Garantia nao sera emitido 
novamente, guarde-o num local seguro. 

3 Quaisquer pedidos de reparagao efectuados por um cliente 
no mesmo pais em que o produto foi adquirido estao 
sujeitos aos termos de garantia emitidos pelo distribuidor da 
Olympus nesse pais. Nos casos em que o distribuir local da 
Olympus nao emita uma garantia distinta ou em que o cliente 
nao se encontre no pais em que o produto foi adquirido, 
aplicar-se-ao os termos desta garantia mundial. 

4 Nos casos em que e aplicavel, esta garantia e valida a nivel 
mundial. Os postos de servigo autorizado da Olympus 
indicados nesta garantia cumprirao os termos da mesma. 

• Consulte, na lista em anexo, a rede de assistencia 
internacional autorizada da Olympus. 

Renuncia da garantia 

A Olympus nao assume qualquer responsabilidade nem oferece 
garantia, expressa ou impKcita, atraves de ou no que diz respeito 
ao conteudo da documentagao escrita ou do software, nem em 
caso algum assumira a responsabilidade por qualquer garantia 
implfcita na comercial izagao ou adaptagao para qualquer fim 
particular ou por qualquer prejuizo consequente, fortuito ou 
indirecto (incluindo, mas nao limitado aos prejuizos causados 
por perdas de lucros comerciais, interrupgao comercial e perda 
de informagoes comerciais) que possam surgir da utilizagao 
ou incapacidade de utilizagao desta documentagao escrita ou 
software. Alguns estados nao permitem a exclusao ou limitagao 
da responsabilidade por prejuizos consequentes ou fortuitos, logo, 
as limitagoes supracitadas podem nao se aplicar ao seu caso. 

Marcas registadas 

• A IBM e uma marca comercial registada da International 
Business Machines Corporation. 

• Microsoft e Windows sao marcas comerciais registadas 
da Microsoft Corporation. 

• Macintosh e uma marca comercial da Apple Computers Inc. 

• O logotipo SDHC/SDXC e uma marca comercial. 

• Todas as outras empresas e nomes de produtos sao marcas 
comerciais registadas e/ou marcas comerciais dos seus 
respectivos proprietaries. 

• As normas para os sistemas de ficheiro da camara referidas 
neste manual sao as normas «Regulamentos de concepgao 
para o sistema de ficheiro de camaras fotograficas/DCF» 
estipuladas pela JEITA («Japan Electronics and Information 
Technology Industries Associations)- 
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O software desta camara pode incluir software de terceiros. 

Qualquer software de terceiros esta sujeito aos termos 

e condigoes, impostos pelos proprietaries ou licenciantes 

do software em causa, ao abrigo dos quais esse software 

e fornecido ao utilizador. Esses termos e quaisquer outros avisos 

relativos a software de terceiros, caso existam, podem ser 

consultados no ficheiro PDF de avisos de software armazenado 

no CD-ROM fornecido ou em http://www.olympus.co.jp/en/ 

support/imsg/digicamera/download/notice/notice.cfm 
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ESPECIFICACOES 



Camara 



Tipo de produto 


Camara digital (para fotografar e visualizar) 


Sistema de gravacao 


Fotografia 


Gravacao digital, JPEG (de acordo com a Norma de concepcao para sistemas 
de ficheiros de camara fotografica (DCF)) 


Normas aplicaveis 


Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge 


Som em fotografia 


Formato Wave 




AVI Motion Jrtlj 


Memoria 


Memoria interna 

Cartoes de memoria SD/SDHC/SDXC 


N.° de pixeis efectivos 


10.000.000 pixeis 


Dispositivo de captacao 
de imagens 


CCD de 1/1,6 pol. (filtro de cores primarias) 


Objectiva 


Objectiva Olympus de 6 a 24 mm, f1 .8 a 2.5 
(equivalente a 28 a 112 mm numa camara de 35 mm) 


Filtro ND 


Equivatente a 3EV 


Sistema fotometrico 


Medicao Digital ESP, ponderada ao centra e pontual com o sensor de imagens 
da camara 


Velocidade do disparador 


60 a 1/2000 seg., Disparo Pose (bulb) 


Distancia de disparo 


0,6 m a oo (W), 0,6 m a oo (T) (normal) 

0,1 m a oo (W), 0,3 m a oo (T) (modo macro) 

0,01 m a 0 : 6 m (modo super macro) 


Ecra 


Ecra EL organico de 3,0 pol., 610.000 pontos 


Conector 


Conector USB/AV OUT (conector multiplo), micro conector HDMI (tipo D), 
entrada de acessorios 


Sistema de calendario 
automatico 


2000 ate 2099 


Ambiente de funcionamento 


Temperatura 


0 a 40 °C (funcionamento)/ 
-20 a 60 °C (armazenamento) 


Humidade 


30 a 90 % (funcionamento)/10 a 90 % (armazenamento) 


Alimentacao 


Uma bateria de ioes de litio Olympus (LI-50B) 


Dimensoes 


110,6 mm (L) x 64,8 mm (A) x 42,3 mm (P) 
(excluindo as saliencias) 


Peso 


275 g (incluindo bateria, cartao e tampa) 
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Bateria de ides de litio (LI-50B) 



Tipo de produto 


: Bateria recarregavel de ioes de litio 


Voltagem padrao 


: CC 3,6 V 


Capacidade padrao 


: 925 mAh 


Duracao da bateria 


: Aprox. 300 carregamentos completos (mediante a utilizacao) 


Ambiente de funcionamento 


Temperatura 


: 0 a 40 °C (ao carregar)/ 
-10 a 60 °C (funcionamento)/ 
-20 a 35 °C (armazenamento) 



Adaptador USB-CA (F-2AC) 



N° do Modelo 


: F-2AC-1A/F-2AC-2A/F-2AC-1B/F-2AC-2B/F-2AC-1C/F-2AC-3C/F-2AC-4C/ 
F-2AC-5C 


Requisitos de energia 


: CA 100 a 240 V (50/60 Hz) 


Safda 


: F-2AC-1 A/F-2AC-2A/F-2AC-1 B/F-2AC-2B: CC 5 V, 500 mA 
F-2AC-1C/F-2AC-3C/F-2AC^C/F-2AC-5C: CC 5 V, 550 mA 


Ambiente de funcionamento 


Temperatura 


: 0 a 40 °C (funcionamento)/ 
-20 a 60 °C (armazenamento) 



O design e as especificacoes estao sujeitos a alteracoes sem aviso previo. 



HDMI, o togotipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface 
sao marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da 
HDMI Licensing LLC. 



HDmi 

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE 
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OLYMPUS 



http://www.olympus.com/ 
OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH — — 

Instalagoes: Consumer Product Division 

Wendenstrasse 14 - 18, 20097 Hamburgo, Alemanha 
Tel.: +49 40 - 23 77 3-0/Fax: +49 40 - 23 07 61 
Entrega de mercadorias: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburgo, Alemanha 
Correio: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburgo, Alemanha 

Assistencia Tecnica ao Cliente Europeu: 

Consulte a nossa pagina de Internet em http://www.olympus-europa.com 

ou contacte-nos atraves do NUMERO DE TELEFONE GRATIS*. 00800 - 67 10 83 00 

para Austria, Belgica, Dinamarca, Finlandia, Franca, Alemanha, Luxemburgo, 
Holanda, Noruega, Portugal, Espanha, Suecia, Suiga e Reino Unido. 
* Tenha em atengao que algumas empresas/servigos de telefones (moveis) nao 
permitem o acesso ou requerem urn prefixo adicional para numeros +800. 

Para todos os pai'ses europeus nao indicados e caso nao consiga obter ligagao 

atraves dos numeros supracitados, por favor, use os seguintes 

NUMEROS A COBRAR: +49 180 5 - 67 10 83 ou +49 40 - 237 73 48 99. 

A nossa assistencia tecnica ao cliente esta disponivel das 9 h as 18 h MET (Segunda a Sexta). 



Distribuidores autorizados 

Portugal: OLYMPUS Portugal, SA 

Rua Prof. Orlando Ribeiro, 5 B 

Telheiras 

1600-796 Lisboa 

Tel: +351 217 543 280 
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